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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, o stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per,
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiai e
a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anchi
E.01.050.010 |a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo |le modalita prescritte per ladiscarica. Lamisurazione relativa agli scavi €
.a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del material|
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 4 Tiroin alto o calo in basso 0 da qualsiasi altezza dei materiai di impiego, compreso I'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
E.01.050.040 | Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per I'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il
a funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in ato o calo in basso
euro (quarantauno/60) mc 41,60
Nr.5 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione arotazione o
E.02.050.010 | rotopercussione e successivainiezione a gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
e impasto fino adue volte il volume teorico del palo, in presenzadi armatura metallica (da pagarsi a parte), compresi ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm
euro (centootto/72) m 108,72
Nr. 6 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti traloro a mezzo saldatura o manicotto filettato
E.02.050.080 |eur o (uno/94) kg 1,94
a
Nr. 7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consistenza $4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
a previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
euro (centosei/15) mc 106,15
Nr. 8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
eur o (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture ¢
fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95
Nr. 10 idem c.s. ...Strutture in elevazione
E.03.030.010|euro (trenta/17) mq 30,17
b
Nr. 11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010|sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregolad'arte. Acciaio in
a barre
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
E.07.010.030 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a4 cm
a euro (quattordici/09) mq 14,09
Nr. 13 idem c.s. ...lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltrei 4 cm
E.07.010.030 |eur o (due/88) mq 2,88
.b
Nr. 14 Tramezzaturadi mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o altezza, per pareti
E.08.020.010 |rette 0 curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
b mattoni, la posain operadel mattoni a strati orizzontali "filari", il calo eil tiro in alto dei materidli, laformazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a4 m di altezzadal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte. Spessore 10 cm
euro (ventisei/82) mq 26,82
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Nr. 15 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi
E.08.020.020 |I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei mattoni, la posain opera de
a mattoni a strati orizzontali "filari", laformazione dei giunti, il calo eil tiro in ato dei materiali, laformazione di riseghe, mazzette,
spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti di servizio fino a4 m di altezza
dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con mattoni pieni
euro (trecentotr entauno/99) mc 331,99
Nr. 16 Foderain tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm poste in opera con maltaidraulica, compreso quanto occorre adare I'operafinitaa
E.08.025.010 | perfetta regola d'arte Foderain tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm
a euro (ventisette/98) mq 27,98
Nr. 17 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm,
E.14.010.030 |con la superficie a vistalevigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi laformazione del gocciolatoio di
a sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per I'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 0 2x3 cm (compreso ne
prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per |'ancoraggio, le occorrenti
opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil
calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavort
finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara
euro (centoundici/43) mq 111,43
Nr. 18 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficielisciao
E.15.020.020 | semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica,
a compresi lasuggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli amisura,
gli sfridi, il tiroin dto eil calo dei materiali, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Dimensioni 20x20 cm, lucide
euro (trentanove/83) mq 39,83
Nr. 19 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 | suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo dei materiali, la puliturafinae €
a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Tinta unita
euro (dodici/64) m 12,64
Nr. 20 Intonaco civile liscio atre strati, costituito daun primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
a complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
euro (diciotto/09) mq 18,09
Nr. 21 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dell(
E.16.020.080 | spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi
.a euro (otto/68) mq 8,68
Nr. 22 Telaio in aluminio per larealizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta
E.18.055.070 | Per anta di porta o balconi
a euro (settantacinque/47) mq 75,47
Nr. 23 Infisso in aluminio per porte interne ad uno o pitl battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi
E.18.070.010|alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
a superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaa
colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamieradi aluminio, fermavetri, cerniere, scrocco €
piletta per I"innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per I’ applicazione d
serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Per superfici finoa 2,5 mq
euro (duecentotr entatr e/36) mq 233,36
Nr. 24 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti
E.19.010.010 |completi di piastre di attacco, compresi i tagli amisura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e
a calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, aqualsiasi altezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi ele
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
euro (tre/04) kg 3,04
Nr. 25 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 |acqua a 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggi(
a eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/52) mq 2,52
Nr. 26 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 | mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi aparte, compresi il tiroin ato eil calo dei materiali, i
a ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte A base di resine
viniliche
euro (sel/27) mq 6,27
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Nr. 27
1.01.010.015.
a

Nr. 28
1.01.010.040.
a

Nr. 29
1.01.010.045.
a

Nr. 30
1.01.020.020.
a

Nr. 31
1.01.020.060.
a

Nr. 32
NPO1

Nr. 33
NP0O2

Nr. 34
NP03

Nr. 35
NPO4

Nr. 36
NPO5

Nr. 37
NP06

Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
16, fornito e posto in opera al‘interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, e tubazioni in
polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito daincasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di
protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con lerelative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

eur o (settantasette/08)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in ramein lega con titolo di purezze
Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterit
Sono compresi |e opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

eur o (sessantacinque/08)

Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
valle della colonnafecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PV C le guarnizioni, le opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti civili

euro (cinquantadue/98)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,
tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placcadi comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PV C; completo,
inoltre, di tuttalaraccorderia, di alimentazione e scarico; compresi |'uso dei materiali di consumo necessari per la posain opera del
vaso, |'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria allaposain
opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaal piano di carico, il caric
ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
perfettaregola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

euro (duecentotrentasette/41)

Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale, compresi I'uso dei materiali di
consumo necessari per laposain operadel lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione del materiali e dei manufatti al
posto di posa, |'assistenza muraria ala posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento
dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con grupy
monocomando

eur o (duecentosessantaquattr 0/63)

Oneri di discarica
euro (venti/00)

Caratterizzazione dei materiali
eur o (centoventisette/00)

Fornitura e posa di connettore a secco tipo AL-FER costituito da un unico perno in acciao diametro 16 mm, lunghezza 12 cm,
sagomato per I'aggancio meccanico al calcestruzzo con parte inferiore filettato passo 6 R3 a vite continua, parte intermedia priva di
filettatura con battuta di fine corsa e parte superiore sagomata con scanalatura di aggrappaggio alla cappain C.L.S.

euro (tre/00)

Fornitura e posain opera di resina epossidrica tixotropica bicomponente tipo RTEC400 Tecnaria per larealizzazione del collegamentc
trala solettain calcestruzzo del solaio misto (legno, calcestruzzo, acciaio - celcestruzzo-cal cestruzzo armato) e muratura perimetrale
mediante barre di armatura ad aderenza migliorata comprensivo di ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte

eur o (ottanta/00)

Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita daritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e postain opera
compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutata a metro quadro di superficie asservita.
Con recupero del materiale per altezzefinoa4 m

euro (dieci/40)

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, con sistema Ri-Struttura CRM (CompositeReinforcedM ortar), mediante applicazione di rete
amaglia 66x66mm, FBMESH66X66T192AR tipo FibreNet o similari ,costituitada fibradi vetro AR (AlcalinoResistente) con
contenuto di zirconio pari o superiore a 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari &
65/35%; spessore medio 5mm e avente n°15 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio 272000 N/mm2, sezione minima della
singola barra 14 mm2, resistenza caratteristica a trazione della singola barra 5,7kN, allungamento arottura 2% , resistenza caratteristic
a strappo media del nodo >0,45kN. Sono inoltre compresi: I'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria (spicconatura
esclusa); I'esecuzione di perfori passanti e I'inserimento, in numero di 5/m2, di connettori a“L" in materiale composito fibrorinforzato
F.R.P.(FiberReinforcedPolymer) tipo FBCON15L+FBCONS0L di FibreNet o similari, aventi sezioni 10X7 mm e lunghezza 15cm e
50cm, con relativo fazzoletto di ripartizione FBFAZZ33X33T96AR o similari per ogni punto di connessione; la solidarizzazione dei
connettori tramite ancorante chimico FCVIN40OCE di FibreNet per I'ancoraggio strutturale, o equivaente; I'incidenza di rinforzi

cad

cad

cad

cad

cad

mc

cadauno

cad

cad

mq

77,08

65,08

52,98

237,41

264,63

20,00

127,00

3,00

80,00

10,40
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Nr. 38
NPO7

Nr. 39
NPO8

Nr. 40
NP09

Nr. 41
NP10

Nr. 42
NP11

Nr. 43
NP12

Nr. 44
NP13

Nr. 45
NP14

Nr. 46
NP15

Nr. 47
NP16

Nr. 48
NP17

d'angolo in materiale composito fibrorinforzato F.R.P.(FiberReinforcedPolymer) FBANG66X66T192AR di FibreNet o similari,
(conteggiati in ragione del 20% rispetto alla superficie totale darinforzare). Materiali riciclabili in conformitaai protocolli CSl.
Compresa l'applicazione di INTONACO FBCALCEM 15MPa o similare,premiscelato per applicazioni strutturali, di spessore 3cm cor
rifinitura afrattazzo. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. Applicazione su
entrambi i lati della parete con connettori passanti di 50 cm

euro (centoquar anta/00)

Fornitura e posadi pannello d bachelite in porte di alliminio spessore 1 cm, comprensivo ogni onere e magistero per dareil lavoro
finito e aregoladarte.
euro (quarantacinque/00)

Barre di acciaio inossidabile filettato, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio o resina, compresi
lo sfrido eil taglio amisura per qualsiasi diametro delle barre di acciaio inossidabile filettato, compreso di dado semprein acciaio ino»
e quant'atro per dareil lavoro finito e aregoladarte

euro (sei/50)

Infisso in pvc di colore bianco, ad ataresilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio
armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4 basso emissivo con trattamento superficiale e gas Ug 1.5W/m2 K°,
prestazioni medie: classe A1 di permeabilitaall'aria, classe E4 di tenutaall'acqua, classe V3 di resistenzaal vento, isolamento termico
serramenti nudi 2,0 W/m2 °K, potere fonoisolante pari a 34 dB;fornito e posto in opera su preesistente controtelaio.

eur o (duecentosessanta/00)

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su sottofondo gia
predisposto, compresi le suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiroin ato eil calo dei materiali, il lavaggio con acido, la puliturafinale ed ogni atro onere e magistero per dareil lavor
finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo

euro (cinquantaquattr o/93)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per cal cestruzzo: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio finoa35m
euro (trecentoquar antacinque/91)

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni m3 pompato in piu
euro (dodici/21)

Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme allanorma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del
punto 8.2.2 dellanorma UNI EN 206-1, con dimensione massimadegli inerti a25 mm (UNI 11040), classe di consistenza SF1,
comprensivo di tutti gli oneri e magisteri tracui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme UNI 11041-11042-11043-11044, e
guanto altro necessario afornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mm?)

eur o (centoventisei/36)

Lamina pultrusain fibre di carbonio preimpregnata con resina epossidica, protetta daambo i lati da pellicoladi plastica, per riparazion
di solette di viadotti, rampe carrabili di edifici civili ed industriali e di solai, spessore 1,4 mm, in rotoli: con modulo elastico di 250 GP
e contenuto di fibre minimo del 65%: larghezza 150 mm

eur o (duecento/00)

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura /o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in manierada renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni atro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico arifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale del cal cestruzzo
euro (sedici/97)

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, daincollarsi direttamente sulla struttura dq
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti anmalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) dapagarsi a parte. Sono compresi: (1) I'applicazione di primer bicomponente a base di resing
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il
livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina
epossidica di media viscosita per I'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o arullo apelo corto, per uno spessore
uniforme di circa 0,5 mm; (4) I'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitarelaformazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo dafar penetrare I'adesivo nel tessuto;
(5) lastesadi un secondo strato di resina epossidicadi media viscosita, eseguita a pennello o arullo a pelo corto, sul precedente strato
di adesivo ancorafresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando piul volte sul tessuto
impregnato il rullino metallico ; (6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, siain semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale ala precedente; (7) larimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. || materiale di
rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante
controllo di accettazione del materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel
prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 € 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, I'esecuzione eil collaudo di interventi
di rinforzo di strutturein c.a. e c.ap. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate dalaboratori riconosciuti alivello nazional
od internazionale. |1 prezzo, ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,é comprensivo di ogni fornituradi material
e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionae: del peso di ca. 300 g/mg(E>230 GPa): Primo strato
eur o (centonovantaquattr o/62)

idem c.s. ...prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per |a progettazione, I'esecuzione el collaudo di interventi di rinforzo di
strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate dalaboratori riconosciuti alivello nazionale od
internazionale. Il prezzo, ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,e comprensivo di ogni fornituradi materiae e

mq

mq

kg

m2

mq

cad

mc

mc

m?2

m?2

140,00

45,00

6,50

260,00

54,93

345,91

12,21

126,36

200,00

16,97

194,62
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di quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con tessuto unidirezionale: del peso di ca. 300 g/mq? (E>230 GPa): Strati successivi

eur o (centoventitre/28) m?2 123,28
Nr. 49 idem c.s. ...prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, |'esecuzione eil collaudo di interventi di rinforzo di
NP18 strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate dalaboratori riconosciuti alivello nazionale od

internazionale. |l prezzo, ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, € comprensivo di ogni fornituradi materiale €

di quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato

euro (trecentotrentasette/13) m?2 337,13
Nr. 50 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
R.02.010.050|creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondita di taglio da0 a 100 mm
a euro (tre/42) m 3,42
Nr. 51 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risultafino
R.02.020.030|ad una distanza di 50 m Spessore fino a10 cm
.a euro (quattro/78) mq 4,78
Nr. 52 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino
R.02.020.030|ad una distanza di 50 m Spessore da 15,1 a30 cm
.c euro (undici/04) mq 11,04
Nr. 53 Demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore fino a10 cm
R.02.020.050|eur o (centotr entatr e/75) mc 133,75
b
Nr. 54 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie, inclusal'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio
R.02.025.030|smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere del carico, trasporto e accatastament|
a dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza di 50 m Superficie fino a3 m?

euro (sette/26) mq 7,26
Nr. 55 Taglio asezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualungue mezzo Muratura di tufo
R.02.040.010|eur o (duecentoquattor dici/04) mc 214,04
a
Nr. 56 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
R.02.045.010 | apparecchi igienico sanitari
a euro (sei/95) cad 6,95
Nr. 57 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
R.02.045.030| eur o (due/09) kg 2,09
a
Nr. 58 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010|delle superfici Spicconaturadi intonaco avivo di muro
a euro (cinque/07) mq 5,07
Nr. 59 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il
R.02.060.010|sottofondo dello spessore fino a5 cm e I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale
a euro (dieci/44) mq 10,44
Nr. 60 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €/o con
R.02.060.022|1'ausilio di atrezzi meccanici, aqualsiasi altezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei materiali di risultafino ad una distanza di
.C 50 m Non armati di altezzada 20,1 a30 cm

euro (ventisei/43) mq 26,43
Nr. 61 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032|di laterizio, klinker, e materiali simili
a euro (sei/26) mq 6,26
Nr. 62 Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolicao marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito
R.02.060.045| provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione del soli oneri di discarica
a Rimozione zoccolino battiscopain grés o di maiolicao marmo

eur o (uno/40) m 1,40
Nr. 63 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compres eventuale calo in
R.02.060.052 |basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesadel trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con
a esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli

euro (tre/48) m 3,48
Nr. 64 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
R.02.060.080| pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
.a Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura

euro (due/78) mq 2,78
Nr. 65 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per
R.05.010.010|dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte In muratura di tufo
a euro (zero/35) cm 0,35
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Nr. 66 idem c.s. ...d"arte In conglomerato cementizio, anche se armato
R.05.010.010|eur o (zer 0/59) cm 0,59
d
Nr. 67 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella
R.05.030.010|zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunel di legno da sostituire aritiro avvenuto,
a con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresalafornituradel materiale, il carico, il trasporto - aqualsiasi
distanza - e lo scarico arifiuto del materiale di risultaed ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo
le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo
eur o (quattr ocentodiciassette/44) mc 417,44
Nr. 68 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella
R.05.030.010|zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunel di legno da sostituire aritiro avvenuto,
b con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresalafornituradel materiale, il carico, il trasporto - aqualsiasi
distanza - e lo scarico arifiuto del materiale di risultaed ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo
le seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni
euro (quattrocentosessanta/45) mc 460,45
Nr. 69 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con maltadi cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, 1a pos|
R.05.030.095 |della malta e la successiva stilatura, larifiniturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
a Muraturadi tufo
euro (venti/91) mq 20,91
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