INTERVENTO TIPO A: REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMA ORIZZONTALE RIGIDO

Sezione A-A in corrispondenza del perimetro interno del solaio

Scala 1:10

barre di conessione @10 i=0,25 m L=2 m iniettate con resina in foro ¢14

soletta in c.a. s=5 cm da realizzare

parete in muratura esistente

soletta in c.a. s=5 cm da realizzare
in calcestruzzo autocompattante

maglia @10 25cm x 25 cm
connettori (**)

4
g
<

T L T
4 A
< 4

4

4 A4
<

pa)

I

[N

solaio esistente
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parete in muratura esistente
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Sezione B-B in corrispondenza del perimetro interno del solaio

Scala 1:10

barra di connessione @16 i=0,25 m L=4 m iniettata con resina in foro ¢20

soletta in c.a. s=5 cm da realizzare

parete in muratura esistente

solaio esistente

soletta in c.a. s=5 cm da realizzare
in calcestruzzo autocompattante

connettori (**)

/ maglia @10 25cm x 25 cm

solaio esistente

cordolo in c.a.

parete in muratura esistente
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solaio esistente

Sezione C-C in corrispondenza del perimetro del solaio in presenza di cordolo in c.a.

Scala 1:10

cordolo in c.a. esistente

parete in muratura esistente

barre di conessione @10 i=0,25 m (*)

soletta in c.a. Rck 30, s=5 cm da realizzare
in calcestruzzo autocompattante

connettori (**)

maglia @10 25cm x 25 cm
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parete in muratura esistente

travetto solaio esistente

N.B.
(*) Barra iniettata con resina epossidica bicomponente:
barra @10 L = 100 cm piegata, inserita per 30 cm in
apposito preforo (314 mm) nel cordolo esistente; 1
collegamento ogni 25 cm di muratura.
(**) Connettore a secco tipo ALFER o similari ¢16 di
altezza 120 mm con interasse circa 30 cm in prossimita
degli appoggi (150 cm) e 50 cm in prossimita della
mezzeria.
Connettore a secco composto da un unico perno in
acciaio diametro 16 mm, lunghezza 12 cm, sagomato per
I'aggancio meccanico al calcestruzzo con parte inferiore
filettato passo 6 R3 a vite continua, parte intermedia priva
di filettatura con battuta di fine corsa e parte superiore
sagomata con scanalatura di aggrappaggio alla cappa in
C.L.S.
Res. Caratt. a rottura del materiale base
f.« = 800 MPa

Res. a Taglio Car. del connettore non inferiore a
V. =140 kN

Res. a Taglio Car. della connessione non inferiore a
V, =40 kN

Il solaio oggetto di intervento deve essere puntellato
prima del getto e fino a maturazione.

STRALCIO CARPENTERIA
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CALCESTRUZZO
UNI 11104
(prosp 1 UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto | (ontenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto| Minimo d d'aria Dmax | Classe d cemento nominale
. Campi di CLASSE DI cemento § o
Tipo : ESPOSIZIONE (A/0) consistenza (minimo)
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max [kg/m3] classi XF2 | [mm] necessariol [mm]
XF3 e XFi)
1 |soletta 5cm xc2 | C2530 | o950 | 300 20 |SF1+VF1 25
(Rck 30 N/mmaq)
2 | cordoli e fondazioni xc2 | _C25/30 [ gg0 | 300 20 sS4 25
(Rck 30 N/mmq)

(*) Calcestruzzo Autocompattante SCC

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= J <= 16 mm) e tralicci.

Acciaio B450A ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
In reti elettrosaldate (6 mm <= & <= 50 mm).

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Lamiere per piatti di collegamento: Acciaio S355JR secondo UNI EN-10025-2
Bulloni A.R.:

Viti Classe 6.8 secondo UNI EN ISO 898-1

Dadi Classe 6
Saldature:

secondo UNI EN 22553

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA
S. TOMMASO D'AQUINO DEL CAPOLUOGO

PROGETTO ESECUTIVO
TAV. :
INTERVENTO A G11
IRRIGIDIMENTO SOLAIO DI
SCALA :
CALPESTIO VARIE
DATA : AGOSTO 2018 REV :
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Ing. Luigi Pergamo

Ing. Luigi Pergamo
Via Pendino 3 - 84085 Mercato San Severino (SA) - Tel/Fax: 089.894639
mail: studiopergamo@gmail.com - pec: luigi.pergamo@ordingsa.it



AutoCAD SHX Text
MATERIALI


	Fogli e viste
	G11-G12  Interventi A e B-A1 - G11


