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INTERVENTO C2 - PARETI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO
Interventi locali su alcune pareti murarie esistenti con conseguente aumento della resistenza mediante rimozione dell'intonaco,
stilatura dei giunti, apposizione di intonaco strutturale armato con fibre di vetro.
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Stilatura dei giunti —

Rete in fibra di vetro
Maglia 66x66 mm

(*) Calcestruzzo Autocompattante SCC

—— Muratura esistente

Intonaco strutturale da 15 MPa ——
Spessore 3 cm

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
In barre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= J <= 16 mm) e tralicci.

Acciaio B450A ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
In reti elettrosaldate (6 mm <= & <= 50 mm).
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INTERVENTO C1 - PARETI AL PIANO SEMINTERRATO
Interventi locali su alcune pareti murarie esistenti con conseguente aumento della resistenza mediante rimozione dell'intonaco,
stilatura dei giunti, apposizione di intonaco strutturale armato con fibre di vetro.
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