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Demolire e ricostruire

Pavimento

Sottofondo

Connettori ad L 50x15 cm.

Profondità del foro: 25 cm

2
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Terreno

Solaio esistente

Angolari preformati

330 x 330 mm

Intonaco strutturale da 15 MPa

Spessore 3 cm

Muratura esistente

2
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5
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Connettore di fissaggio

 per gli angolari (interasse 40 cm)

n° 5 perfori f24 a mq

con connettori ad L di dimensioni 50x15 cm (sezione 10 x 7 mm)

e relativo fazzoletto di ripartizione (dimensioni 150 x 150 mm e maglia 33x33 mm)

Solaio esistente

Intonaco strutturale da 15 MPa

Spessore 3 cm

Angolari preformati

330 x 330 mm

Muratura esistente

n° 5 perfori f24 a mq

con connettori ad L di dimensioni 50x15 cm (sezione 10 x 7 mm)

e relativo fazzoletto di ripartizione (dimensioni 150 x 150 mm e maglia 33x33 mm)
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Stilatura dei giunti

Connettore di fissaggio

per gli angolari (interasse 40 cm)

Connettore di fissaggio

 per gli angolari (interasse 40 cm)

5050

5050

Angolari preformati

330 x 330 mm

INTERVENTO C1 - PARETI AL PIANO SEMINTERRATO

Interventi locali su alcune pareti murarie esistenti con conseguente aumento della resistenza mediante rimozione dell'intonaco,

stilatura dei giunti, apposizione di intonaco strutturale armato con fibre di vetro.

INTERVENTO C2 - PARETI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO

Interventi locali su alcune pareti murarie esistenti con conseguente aumento della resistenza mediante rimozione dell'intonaco,

stilatura dei giunti, apposizione di intonaco strutturale armato con fibre di vetro.
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Stilatura dei giunti

Scala 1:10

Rete in fibra di vetro

Maglia 66x66 mm

Rete in fibra di vetro

Maglia 66x66 mm
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(minimo)

CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

Dd'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza
al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

1
soletta 5cm

XC2

C25/30

30

0.50 300 20 SF1+VF1 25

(Rck N/mmq)

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm) e tralicci.

2
cordoli e fondazioni XC2

C25/30

30

0.60 300 20 S4 25

(Rck N/mmq)

(*) Calcestruzzo Autocompattante SCC

Acciaio B450A ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In reti elettrosaldate (6 mm <= Ø <= 50 mm).

Dadi Classe 6

Viti  Classe 6.8 secondo UNI EN ISO 898-1

Saldature:

Lamiere per piatti di collegamento: Acciaio S355JR secondo UNI EN-10025-2

Bulloni A.R.:

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

secondo UNI EN 22553

G13
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INTERVENTO C

PARETI MURARIE ESISTENTI
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