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Il posizionamento delle barre deve

rispettare le seguenti indicazioni:

50 cm < a < 100 cm

b = 25 cm

Schema di posizionamento delle barre
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DATA : REV :

MIGLIORAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA

S. TOMMASO D'AQUINO DEL CAPOLUOGO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. :

SCALA :

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

AGOSTO 2018

(minimo)

CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

Dd'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza
al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

1
soletta 5cm

XC2

C25/30

30

0.50 300 20 SF1+VF1 25

(Rck N/mmq)

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm) e tralicci.

2
cordoli e fondazioni

XC2

C25/30

30

0.60 300 20 S4 25

(Rck N/mmq)

(*) Calcestruzzo Autocompattante SCC

Acciaio B450A ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In reti elettrosaldate (6 mm <= Ø <= 50 mm).

Dadi Classe 6

Viti  Classe 6.8 secondo UNI EN ISO 898-1

Saldature:

Lamiere per piatti di collegamento: Acciaio S355JR secondo UNI EN-10025-2

Bulloni A.R.:

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

secondo UNI EN 22553

G12

INTERVENTO B

IRRIGIDIMENTO DEI VUOTI

DELLE FINESTRE

VARIE

AutoCAD SHX Text
MATERIALI


	Fogli e viste
	G11-G12  Interventi A e B-A1 - G12


