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A - Particolare ancoraggio
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SEZIONE VERTICALE CON INDICAZIONE

DELLA SEQUENZA DEGLI INTERVENTI
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Micropali

PIANTA DELLA FONDAZIONE CON INDICAZIONE POSIZIONAMENTO MICROPALI
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Particolare B

Profilo nuova muratura
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Micropali (profondità 12 m) f200 mm,

armati con tubolari in acciaio f114.3 mm

di spessore s = 6 mm

PARTICOLARE DELLA FONDAZIONE
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CORDOLO DA REALIZZARE NEL SOLAIO

DISTINTA ARMATURE
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Magrone

4 barre f16 da c.a. inghisate

nella muratura esistente

Muratura da realizzare in mattoni pieni

Ammorsamento da realizzare con

intervento di "scuci e cuci"
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PARTICOLARE B
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in mattoni pieni.

Spessore s = 38 cm

Ancoranti meccanici
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Barre filettate inghisate
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PARTICOLARE A
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Piastra di ancoraggio in acciaio

Ancoranti meccanici
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INTERVENTO D2

PARETI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO

INTERVENTO D1

PARETI AL PIANO SEMINTERRATO

SEQUENZA FASI REALIZZATIVE

1. Scavo al piano seminterrato e realizzazione trave

di fondazione su micropali

2. Puntellatura di tutti gli ambienti in cui sarà

sostituita la pavimentazione al piano superiore

(rialzato)

3. Realizzazione parete muraria mancante al piano

seminterrato

4. Realizzazione del cordolo e della caldana a

pavimento al piano rialzato

5. Puntellatura di tutti gli ambienti in cui sarà

sostituita la pavimentazione al piano superiore

(primo)

6. Realizzazione parete muraria mancante al piano

rialzato

7. Realizzazione del cordolo e della caldana a

pavimento al piano primo

8. Puntellatura, per una lunghezza di 1 m per lato, in

corrispondenza del punto in cui sarà realizzata la

nuova parete muraria al piano primo

9. Realizzazione parete muraria mancante al piano

primo
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DATA : REV :

MIGLIORAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA

S. TOMMASO D'AQUINO DEL CAPOLUOGO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. :

SCALA :

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

AGOSTO 2018

(minimo)

CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

Dd'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza
al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

UNI 11104      (prosp.4)UNI 11104
(prosp.1)

(A/C)

1
soletta 5cm

XC2

C25/30

30

0.50 300 20 SF1+VF1 25

(Rck N/mmq)

ACCIAIO PER C.A.

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm) e tralicci.

2
cordoli e fondazioni

XC2

C25/30

30

0.60 300 20 S4 25

(Rck N/mmq)

(*) Calcestruzzo Autocompattante SCC

Acciaio B450A ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In reti elettrosaldate (6 mm <= Ø <= 50 mm).

Dadi Classe 6

Viti  Classe 6.8 secondo UNI EN ISO 898-1

Saldature:

Lamiere per piatti di collegamento: Acciaio S355JR secondo UNI EN-10025-2

Bulloni A.R.:

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

secondo UNI EN 22553

G14

VARIE

INTERVENTO D

NUOVE PARETI MURARIE
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