
Sezione Tipo
Armatura Superiore

Armatura Inferiore

4035

Pareti verticali ad armatura diffusa:
· spessore 35 cm  - verticale Ø 12/30"  ed orizzontale Ø8/30"

da porre su entrambe le facce con distanziatori Ø8 2 a mq;
· spessore 18 e 15 cm - verticale ed orizzontale Ø8/30" , su

entrambe le facce con distanziatori Ø 8 2 a mq.
n.b. predisporre attese dalla platea di fondazione altezza esterna

di almeno 60 cm

Soletta orizzontale ad armatura diffusa:
· spessore 15 cm  - (soletta di piano ossari e copertura)

maglia Ø 10/30"x30" orizzontale da porre su faccia inferiore.

LOCULO/OSSARI -Piazzola 5
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PLATEA DI FONDAZIONE

STRUTTURA IN ELEVAZIONE

Platea di fondazione ad armatura diffusa:
· spessore 40 cm  - maglia Ø 12/30"x 30"

da porre su entrambe le facce con
distanziatori Ø12 - 2 a mq.

0.18

legature fra l'armatura anteriore e posteriore: 2 per m²
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ESECUTIVI STRUTTURALE PIAZZOLA 5 - TUTTI I PIANI
scala 1: 50
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