COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
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LOCULO TIPO 2 - piazzola 7
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PROSPETTO A-A

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Calcestruzzo tipo C20/25 - Platea - Pareti loculi e solette
Acciaio B450 C - Armatura elementi strutturali

Pareti verticali ad armatura diffusa:

e spessore 25 e 35cm - armatura @ 16 con
maglia 25"x25" da porre su entrambe le facce
con distanziatori @8 in numero di 2 a mq.

n.b. predisporre attese dalla platea di fondazione

altezza esterna di almeno 60 cm

oggetto
CIVICO CIMITERO
Realizzazione di loculi Piazzola 5 e Piazzola 7
Progetto Esecutivo
ex art.23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.
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ESECUTIVI STRUTTURALE PIAZZOLA 7 - LOCULO TIPO 2

scala 1: 50 19

Soletta orizzontale ad armatura diffusa:

e spessore 15 cm - (soletta di piano loculi e
copertura) armatura @ 16 con maglia 25"x25"
da porre su entrambe le facce, con distanziatori
@8 in numero di 2amq .

STRUTTURA IN ELEVAZIONE

Sezione TIPO

Altezza totale loculi - ossari

Armatura Posteriore
Armatura Anteriore

livello piastra fondazione

legature fra I'armatura anteriore e posteriore: 2 per m?
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