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PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione)
Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir Pos Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS
[N] [N∙m] [cm2/cm] [N] [N∙m] [cm2/cm] [N] [N∙m] [cm2/cm]

S S 2.022 1.160 0,04524 55,99 0 0 0,04524 - 282 1.984 0,04524 32,89
I -1.511 7.558 0,04524 8,68 2.178 7.423 0,04524 8,75 -209 5.344 0,04524 12,23

P S 00533 112 6.474 0,04524 10,08 00534 -51 6.335 0,04524 10,31 00535 -11 1.610 0,04524 40,56
I -118 156 0,04524 NS 90 1.610 0,04524 40,55 3 3.506 0,04524 18,63

S S 1.713 862 0,04524 75,41 0 0 0,04524 - 449 2.253 0,04524 28,95

I -974 5.422 0,04524 12,08 2.004 8.013 0,04524 8,11 -244 8.013 0,04524 8,16

P S 00536 68 1.879 0,04524 34,75 00537 -221 5.585 0,04524 11,70 00538 0 0 0,04524 -
I -81 374 0,04524 NS 239 1.107 0,04524 58,96 -20 429 0,04524 NS

S S 1.885 1.513 0,04524 42,94 -1.926 500 0,04524 NS 818 1.753 0,04524 37,17

I -1.653 6.986 0,04524 9,39 1.750 7.919 0,04524 8,21 -748 7.083 0,04524 9,24

P S 00539 31 251 0,04524 NS 00540 -242 5.644 0,04524 11,58 00541 17 1.792 0,04524 36,44
I -16 767 0,04524 85,15 205 1.239 0,04524 52,68 -18 325 0,04524 NS

S S 1.074 1.775 0,04524 36,69 -1.381 484 0,04524 NS 830 1.398 0,04524 46,61

I -1.285 7.115 0,04524 9,21 1.593 7.931 0,04524 8,20 -896 6.849 0,04524 9,56

P S 00542 4 1.609 0,04524 40,59 00543 63 6.229 0,04524 10,48 00544 128 6.299 0,04524 10,36
I -7 3.453 0,04524 18,91 -36 1.661 0,04524 39,32 0 0 0,04524 -

S S -103 2.093 0,04524 31,21 0 0 0,04524 - 561 586 0,04524 NS

I 168 7.807 0,04524 8,36 1.346 7.893 0,04524 8,24 -341 5.145 0,04524 12,71

P S 01074 79 862 0,04524 75,75 01075 0 0 0,04524 - 01076 0 0 0,04524 -
I 57 453 0,04524 NS -15 5.198 0,04524 12,56 -2 5.278 0,04524 12,37

S S 0 0 0,04524 - 0 0 0,04524 - 0 0 0,04524 -

I -270 6.765 0,04524 9,66 -45 10.176 0,04524 6,42 -35 9.553 0,04524 6,84

P S 01077 0 0 0,04524 - 01078 0 0 0,04524 - 01079 0 0 0,04524 -
I 3 4.714 0,04524 13,85 0 4.712 0,04524 13,86 -8 5.290 0,04524 12,35

S S 0 0 0,04524 - 0 0 0,04524 - 0 0 0,04524 -
I 16 10.051 0,04524 6,50 47 10.040 0,04524 6,50 -8 9.582 0,04524 6,82

P S 01080 0 0 0,04524 - 01081 56 998 0,04524 65,43
I -28 5.202 0,04524 12,56 92 568 0,04524 NS

S S 0 0 0,04524 - 0 0 0,04524 -
I -156 10.163 0,04524 6,43 -153 7.643 0,04524 8,55

LEGENDA:
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
Pos Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore.
As Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
NEd, MEd Sollecitazioni di progetto.

Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione)
Platee - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/
Tprnf

Dir

Compressione calcestruzzo
Compressione calcestruzzo rinforzo

Trazione acciaio
Trazione acciaio/FRP rinforzo

IdCmb cc cd,amm NEd MEd CS
Verific

ato
IdCmb at td,amm NEd MEd CS

Verific
ato

[N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m]

Fondazione Platea 1

00050

P
RAR 0,730 12,45 1 -20.989 17,05 SI RAR 9,584 360,00 1 -20.989 37,56 SI
QPR 0,666 9,34 1 -19.152 14,01 SI - - - - - - -

S
RAR 0,191 12,45 -1 -5.496 65,12 SI RAR 2,510 360,00 -1 -5.496 NS SI
QPR 0,174 9,34 -1 -5.000 53,68 SI - - - - - - -

LEGENDA:
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara.
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.

NEd,
MEd

Sollecitazioni di progetto.

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100).

Verific
ato

[SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ).

Nota Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione)
Platee - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS
Verificat

o
[N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2] [cm2] [mm] [mm] [mm]

Fondazione Platea 1 AA= PCA
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max ct,f )

00050
P

FRQ 1 -19.612 0,68 1,89 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR 1 -19.152 0,67 1,89 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI

S
FRQ -1 -5.123 0,18 1,89 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI
QPR -1 -5.000 0,17 1,89 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI

LEGENDA:
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
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Platee - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo Dir IdCmb NEd MEd ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS
Verificat

o
[N] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2] [cm2] [mm] [mm] [mm]

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto
aggressive.

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara.
NEd, MEd Sollecitazioni di progetto.
ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di t la

sezione è soggetta a fessurazione.
N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008].

sm Deformazione media nel calcestruzzo.

Ae Area efficace del calcestruzzo teso.
sm Distanza media tra le fessure.

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure.
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0).
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione)
Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

IdFnd CS LX LY Rtz ZP.cmp ZFld Cmp T
C. Terzaghi

QEd QRd Rf
per Nq per Nc per N Nq Nc N

[m] [m] [°] [m] [m] [N/mm2] [N/mm2]

Platea 1 2,82 10,64 1,85
180,0

0
0,55 -

NON
Coesivo

1,20 0,00 0,93 23,18 35,49 30,21 0,114 0,320 NO

LEGENDA:
IdFnd Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
LX/Y Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
ZP.cmp Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
ZFld Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C.
Terzaghi

Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.

QEd Carico di progetto sul terreno.
QRd Resistenza di progetto del terreno.
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.
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