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VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.c profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

euro (trenta/07) mc 30,07
Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
b e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave

euro (ventidue/29) mc 22,29
Nr. 3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguit
E.01.050.015 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di

risulta

euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 4 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli
a scavi e calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per |

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

euro (sei/76) mc 6,76
Nr. 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
E.03.010.010 |mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
.c per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gl
a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture d

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gl
a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e

ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2

euro (centotrenta/56) mc 130,56
Nr. 8 Casseforme di qualunqgue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione

euro (ventiquattro/95) mq 24,95
Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.b reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione

euro (trenta/17) mq 30,17
Nr. 10 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista
E.03.030.020 |euro (tre/71) mq 3,71
a
Nr. 11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
E.03.040.010 |gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
a Acciaio in barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 12 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico
E.11.070.015 |nella parte superiore, posto in opera su foro gia predisposto: Diametro da 60+100 mm
a euro (sette/62) cad 7,62
Nr. 13 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte compreso
E.11.070.140 |collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 8/10
.b euro (dieci/56) m 10,56
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Nr. 14 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare
E.11.070.160 |I'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato
a euro (cinque/01) cad 5,01
Nr. 15 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua
E.12.060.010 |potabile) mediante I'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due
a successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche
euro (tredici/89) mq 13,89
Nr. 16 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia
E.13.020.050 | Dosata di 4 q.li di cemento 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo
a 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, I’eventuale
Formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, I’arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro
Dimensioni 24,5x6 cm
euro (centoquindici/70) mq 115,70
Nr. 17 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
E.14.010.010 |con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o
a grappe di acciaio zincato per lI'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (ventisei/01) m 26,01
Nr. 18 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm,
E.14.010.020 |con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o
a grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (centotrentaquattro/41) mq 134,41
Nr. 19 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28,00% )
E.14.010.025 |euro (trenta/44) mq 30,44
d
Nr. 20 "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi
E.14.030.050 |euro (nove/10) m 9,10
a
Nr. 21 "Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e
E.22.010.050 |magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte" Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti
a euro (due/60) mq 2,60
Nr. 22 "Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con
E.22.010.120 |idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. Piastrella da cm
.c 1,00 a 4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30
euro (cinquantanove/43) mq 59,43
Nr. 23 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i
E.22.050.010 |pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da
b 10+12x25x100 cm
euro (sedici/44) m 16,44
Nr. 24 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a
1.03.010.010. |bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. | tubi ed i
f relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i
requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunita Europea. 1l prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm
euro (dodici/55) m 12,55
Nr. 25 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni
L.02.010.010 |nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
i dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati
Unipolare Sezione 35 mm?
euro (tre/71) m 3,71
Nr. 26 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
L.02.010.030 |emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad
b una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato
arilievo la designazione CElI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm?
euro (uno/63) m 1,63
Nr. 27 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,
L.02.040.055 |giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o
.9 apparecchiature elettriche Diametro 25 mm
euro (sei/14) m 6,14
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Nr. 28 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060 |rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50
b mm

euro (tre/23) m 3,23
Nr. 29 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita
L.02.050.030 |e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm
.c euro (sei/33) m 6,33
Nr. 30 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm
L.05.020.040 |euro (ventidue/13) cad 22,13
a
Nr. 31 Spostamento fontanella in ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
NP 01 I'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondita 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e

magistero per la fornitura e posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia

euro (mille/00) cad 1°000,00
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno lapidi del tipo a spessore variabile di altezza corpo mm. 65 e altezza complessiva
NP 02 mm. 140, in opera con perni in acciaio inox di idonea lunghezza e tasselli metallici, questi compresi, compreso ogni altro onere e

magistero

euro (quindici/00) cadauno 15,00
Nr. 33 Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno lapidi del tipo a spessore variabile di altezza corpo mm. 48 e altezza complessiva
NP 03 mm. 84, in opera con perni in acciaio inox di idonea lunghezza e tasselli metallici, questi compresi, compreso ogni altro onere e

magistero

euro (quattordici/00) cadauno 14,00
Nr. 34 Realizzazione di Copertura loculi comprensivo di:
NP 04 -Acciaio per armatura

-Casseformi

-Conglomerato Cementizio

-Massetto

-Manto impermeabile

-Manto di copertura in tegole

euro (duecentotrentasei/31) mq 236,31
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di microlumino a cupola con dimensioni 56x156mm, compresi perni in acciaio inox di idonea lunghezza
NP 05 e tasselli metallici, compreso ogni altro onere e magistero

euro (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di cornice porta-foto ovale finitura in bronzo di forma ovale, compresi di perni per il fissaggio di idonea
NP 06 lunghezza, compreso ogni altro onere e magistero

euro (venti/00) cadauno 20,00
Nr. 37 Oneri di discarica autorizzata
NP 07 euro (quindici/00) mc 15,00
Nr. 38 Realizzazione di Copertura loculi comprensivo di:
NP 08 -Acciaio per armatura

-Casseformi

-Conglomerato Cementizio

-Massetto

-Manto impermeabile

-Marmo perimetrale

euro (trecento/00) mq 300,00
Nr. 39 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
P.01.010.010 |posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altr
d onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su

tubi da ponteggio

euro (quattordici/56) mq 14,56
Nr. 40 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.035 |scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finit
a a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (ventiquattro/46) mq 24,46
Nr. 41 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
P.03.010.120 |realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per ogni mese o
.b frazione dopoil 1°

euro (uno/14) m2/30g9 1,14
Nr. 42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
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R.02.020.050 |euro (duecentonovantaquattro/25) mc 294,25
d
Nr. 43 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso I'avvicinamento al luogo di
R.02.060.038 |deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
a euro (undici/84) mq 11,84
Nr. 44 Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di qualsiasi
R.03.020.030 |diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali
.b saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido Per cantieri dove il peso totale delle

armature € inferiore a 10000 kg

euro (zero/19) kg 0,19
Nr. 45 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm
U.04.020.026 |15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
b ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo™ Dimensioni 70x70x40 cm

euro (centododici/78) cad 112,78
Nr. 46 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm
U.04.020.026 |15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
d ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm

euro(centocinquantaquattro/17) cad 154,17
Nr. 47 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere
U.04.020.040 |magistero Chiusino 70x70 cm
i euro (ventiotto/31) cad 28,31
Nr. 48 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052 |compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a euro (ottantasei/05) cad 86,05
Nr. 49 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione Superfici fino a 500 mq
U.07.010.032 |euro (nove/34) mq 9,34
a

Data, 03/2018

Il Tecnico
Arch. Antonio D'Amico
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