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 PROGETTO DEFINITIVO

aggiornamento n° data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto
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di Giunta Comunale n. 131
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PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge

29 luglio 2021, n. 108).

RSG.1

RELAZIONE GEOLOGICA
(Art. 26 co. 1 lett. a) del DPR 207/2010- armonizzato con le "Linee guida

per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre
a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC")

































































































































 
GEOSEVI s.a.s. 

Sede legale: Via del Centenario 142
C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)

Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com
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Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
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e mail: geosevisas1@gmail.com
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C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)
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Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
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e mail: geosevisas1@gmail.com
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Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400

Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com

S1C1 da 0.00 a 5.00 m dal p.c. 

S1C2 da 5.00 a 10.00 m dal p.c.
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GEOSEVI s.a.s. 
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Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
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S4C1 da 0.00 a 5.00 m dal p.c. 

S4C2 da 5.00 a 10.00 m dal p.c.



GEOSEVI s.a.s. 
Sede legale: Via del Centenario 142

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)
Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400

Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com

S4C3 da 10.00 a 15.00 m dal p.c. 



 
GEOSEVI s.a.s. 

Sede legale: Via del Centenario 142
C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)

Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com



GEOSEVI s.a.s. 
Sede legale: Via del Centenario 142

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)
Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400

Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com

 



 
GEOSEVI s.a.s. 

Sede legale: Via del Centenario 142
C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)

Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400
Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com



GEOSEVI s.a.s. 
Sede legale: Via del Centenario 142

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)
Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400

Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com



PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
ELABORAZIONE  STATISTICA

- data prova : 27/04/2023
- quota inizio : p.c.

Committente: Alma Tecnica srl  Società di Ingegneria per conto di 
Amministrazione Comunale
Lavoro: Lavori di riqualificazione della Piazza  Settembre
Località: Mercato San Severino (SA) Piazza  Settembre

- prof. falda : Falda non rilevata

- note :

n° Profondità (m) PARAMETRO ELABORAZIONE  STATISTICA VCA Nspt

M min Max ½(M+min) s M-s M+s
1 0,00 1,20 N 4,5 1 13 2,8 4,5 ---- 9,0 4 1,52 6

Rpd 32,7 7 97 20,1 32,7 ---- 65,4 29

2 1,20 3,40 N 1,8 1 7 1,4 1,8 ---- 3,6 2 1,52 3
Rpd 11,6 6 42 8,8 11,1 ---- 22,8 13

3 3,40 5,40 N 20,4 3 35 11,7 10,9 9,5 31,3 20 1,52 30
Rpd 113,4 18 198 65,7 59,4 54,0 172,7 111

4 5,40 7,40 N 11,4 7 21 9,2 4,8 6,6 16,2 11 1,52 17
Rpd 56,9 37 101 47,1 22,0 34,9 78,9 55

5 7,40 9,80 N 35,1 18 60 26,5 12,6 22,5 47,7 35 1,52 53
Rpd 158,0 83 262 120,4 54,7 103,2 212,7 158

M:   valore medio      min: valore minimo      Max: valore massimo      s: scarto quadratico medio      VCA: valore caratteristico assunto
N:   numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento  =  20  cm )        Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

 Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico t = 1,52)       Nspt:  numero colpi prova SPT (avanzamento  = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN  1
NATURA GRANULARE NATURA COESIVA

n° H1 H2 Nspt Vs G Dr ø' E Ysat Yd C Ed Ysat W e Litologia
1 0,00 1,20 6 92 50 21 26 58 1,80 1,32 - - - - - - - - - - - - - - -
2 1,20 3,40 3 106 29 11 23 48 1,77 1,28 0,04 - - - - - - - - - - - -
3 3,40 5,40 30 195 182 65 3 200 1,95 1,60 - - - - - - - - - - - - - - -
4 5,40 7,40 17 174 116 45 31 118 1,88 1,46 - - - - - - - - - - - - - - -
5 7,40 9,80 53 245 287 86 34 318 2,05 1,75 - - - - - - - - - - - - - - -

Limo Sabbioso
Ciottoli
Ghiaia media e Sabbia fine
Ciottoli

Nspt:  numero di colpi prova SPT (avanzamento  =  30  cm )
DR % = densità relativa      ø' (°) = angolo di attrito           E  (kg/cm²) = modulo      W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti     C  (kg/cm²) = coesione Ysat, Yd (t/m³) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
Vs (m/sec) = Velocità onde di taglio    G (kg/cm²) = Modulo di taglio dinamico  Q (kg/cm²) = [Rpd/Chi] [15>=Chi>=20] capacità portante Sanglerat 1972



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7726
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 1/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

03/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S1 C1 4,50 - 5,00

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D2216-98

Deposito piroclastico di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti frammenti eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  11,7 %

Struttura del materiale:
Omogeneo
Stratificato
Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7726
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 2/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

02/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S1 C1 4,50 - 5,00

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377-90

Deposito piroclastico di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti frammenti eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  22,8  kN/m³



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7726
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 3/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

04/05/23

05/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S1 C1 4,50 - 5,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova:  Norma ASTM D854-92

Deposito piroclastico di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti frammenti eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

= Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m³) =

= Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m³) =




s

sc

27,2  kN/m³

27,2  kN/m³

Metodo: A B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 21,8 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm

Disaerazione eseguita per bollitura



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7726
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 4/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

03/05/23

08/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S1 C1 4,50 - 5,00

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D2217-85-R98

Deposito piroclastico di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti frammenti eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.ssa Geol. Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

52,9
30,9
11,5
4,7

Passante setaccio 10 (2 mm) %
Passante setaccio 40 (0.42 mm) %
Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

47,1
29,4
17,1

mmD10
mmD30
mmD50
mmD60
mmD90

0,00889
0,44300
2,49466
5,09553

23,51979Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura573,24 4,33

C Ghiaia Sabbia Limo Argilla

100 10 1 0.1 0.01 0.001

100  0 

90  10 

80  20 

70  30 

60  40 

50  50 

40  60 

30  70 

20  80 

10  90 

0  100 

mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione A.G.I.

T
P R
A A
S T
S T
A E
N N
T U
E T

O
%

%

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

31,5000 100,00
25,0000 92,20
19,0000 82,32
12,5000 78,09
4,7500 58,58

2,0000 47,05
0,8410 37,02
0,4200 29,42
0,2500 24,78
0,1050 18,60

0,0630 16,31
0,0540 16,01
0,0389 15,14
0,0280 14,35
0,0202 13,56

0,0148 11,98
0,0110 10,79
0,0080 9,60
0,0057 8,81
0,0042 7,23

0,0030 6,44
0,0022 4,86
0,0013 3,87



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7727
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 1/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

03/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C1 5,00 - 5,50

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D2216-98

Deposito rimaneggiato di colore marrone, debolmente umido, in cui si rinvengono abbondanti litici eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea e minute pomici, in scarsa matrice sabbiosa - debolmente limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia debolmente limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  10,8 %

Struttura del materiale:
Omogeneo
Stratificato
Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7727
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 2/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

02/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C1 5,00 - 5,50

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377-90

Deposito rimaneggiato di colore marrone, debolmente umido, in cui si rinvengono abbondanti litici eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea e minute pomici, in scarsa matrice sabbiosa - debolmente limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia debolmente limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  17,2  kN/m³



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7727
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 3/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

04/05/23

05/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C1 5,00 - 5,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova:  Norma ASTM D854-92

Deposito rimaneggiato di colore marrone, debolmente umido, in cui si rinvengono abbondanti litici eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea e minute pomici, in scarsa matrice sabbiosa - debolmente limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia debolmente limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

= Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m³) =

= Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m³) =




s

sc

25,0  kN/m³

25,0  kN/m³

Metodo: A B

Capacità del picnometro: 100 ml

Temperatura di prova: 21,0 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm

Disaerazione eseguita per bollitura



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7727
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 099/23  del  26/04/23

Pagina 4/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

03/05/23

08/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C1 5,00 - 5,50

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D2217-85-R98

Deposito rimaneggiato di colore marrone, debolmente umido, in cui si rinvengono abbondanti litici eterometrici
(dmax = 3,50 cm) di natura calcarea e minute pomici, in scarsa matrice sabbiosa - debolmente limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia debolmente limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.ssa Geol. Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

59,3
28,4

9,8
2,5

Passante setaccio 10 (2 mm) %
Passante setaccio 40 (0.42 mm) %
Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

40,7
27,4
14,0

mmD10
mmD30
mmD50
mmD60
mmD90

0,02692
0,58166
4,82070
8,91167

27,83539Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura331,08 1,41

C Ghiaia Sabbia Limo Argilla
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione A.G.I.
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O
%

%

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

31,5000 100,00
25,0000 81,31
19,0000 70,58
12,5000 65,51
4,7500 49,76

2,0000 40,74
0,8410 32,97
0,4200 27,37
0,2500 23,19
0,1050 16,94

0,0630 12,46
0,0588 12,19
0,0428 11,17
0,0307 10,65
0,0226 9,12

0,0164 8,09
0,0121 7,58
0,0087 6,56
0,0063 5,53
0,0046 4,25

0,0033 3,48
0,0024 2,71
0,0014 1,95



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7733
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 1/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

03/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C2 12,50 - 13,00

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D2216-98

Deposito limoso - sabbioso  di colore marrone, molto umido e mediamente consistente.
Definizione granulometrica: Limo sabbioso debolmente argilloso

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  55,3 %

Struttura del materiale:
Omogeneo
Stratificato
Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7733
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 2/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

02/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C2 12,50 - 13,00

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377-90

Deposito limoso - sabbioso  di colore marrone, molto umido e mediamente consistente.
Definizione granulometrica: Limo sabbioso debolmente argilloso

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  15,6  kN/m³



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7733
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 3/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

04/05/23

05/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C2 12,50 - 13,00

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova:  Norma ASTM D854-92

Deposito limoso - sabbioso  di colore marrone, molto umido e mediamente consistente.
Definizione granulometrica: Limo sabbioso debolmente argilloso

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

= Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m³) =

= Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m³) =




s

sc

25,0  kN/m³

25,0  kN/m³

Metodo: A B

Capacità del picnometro: 50 ml

Temperatura di prova: 21,2 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm

Disaerazione eseguita per bollitura



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7733
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 4/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

03/05/23

08/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S2 C2 12,50 - 13,00

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D2217-85-R98

Deposito limoso - sabbioso  di colore marrone, molto umido e mediamente consistente.
Definizione granulometrica: Limo sabbioso debolmente argilloso

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.ssa Geol. Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

1,8
10,4
81,6

6,2

Passante setaccio 10 (2 mm) %
Passante setaccio 40 (0.42 mm) %
Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

98,2
96,7
92,1

mmD10
mmD30
mmD50
mmD60
mmD90

0,00268
0,00627
0,01371
0,01773
0,06251Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura6,62 0,83

C Ghiaia Sabbia Limo Argilla
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mm
Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione A.G.I.
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%

%

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

12,5000 100,00
4,7500 98,81
2,0000 98,17
0,8410 97,32
0,4200 96,68

0,2500 96,13
0,1050 95,35
0,0630 90,42
0,0593 87,11
0,0431 79,67

0,0313 72,22
0,0224 68,50
0,0165 57,33
0,0125 46,16
0,0090 38,72

0,0065 31,27
0,0047 20,10
0,0034 12,66
0,0024 8,93
0,0014 1,49



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7734
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 1/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

03/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S3 C1 5,00 - 5,50

CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma ASTM D2216-98

Deposito di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti litici eterometrici (dmax = 2,50 cm)
calcarei, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Wn = contenuto d'acqua allo stato naturale  =  18,7 %

Struttura del materiale:
Omogeneo
Stratificato
Caotico

Temperatura di essiccazione: 110 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7734
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 2/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

02/05/23

02/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S3 C1 5,00 - 5,50

PESO DI VOLUME ALLO STATO NATURALE

Modalità di prova:  Norma BS 1377-90

Deposito di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti litici eterometrici (dmax = 2,50 cm)
calcarei, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

 Determinazione eseguita mediante fustella tarata

Peso di volume allo stato naturale  =  21,4  kN/m³



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7734
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 3/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

04/05/23

05/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S3 C1 5,00 - 5,50

PESO SPECIFICO DEI GRANULI

Modalità di prova:  Norma ASTM D854-92

Deposito di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti litici eterometrici (dmax = 2,50 cm)
calcarei, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott. Geol. Salvatore Ricci

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

= Peso specifico dei granuli (media delle due misure) (kN/m³) =

= Peso specifico dei granuli corretto a 20° (kN/m³) =




s

sc

27,8  kN/m³

27,8  kN/m³

Metodo: A B

Capacità del picnometro: 50 ml

Temperatura di prova: 21,8 °C

Dimensione massima delle particelle: 0,84 mm

Disaerazione eseguita per bollitura



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione Ufficiale - Settore ''A'' - Prove di Laboratorio sulle Terre 
AUTORIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Decreto 0007474 del 27/07/2012 Art. 59 DPR 380/2001 - Circolare 7618/STC/2010

CERTIFICATO DI PROVA N°: 7734
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 103/23  del  02/05/23

Pagina 4/4 DATA DI EMISSIONE:     

Apertura campione:

Inizio analisi:

Fine analisi:

08/05/2023

02/05/2023

03/05/23

08/05/23

COMMITTENTE:

RIFERIMENTO:

SONDAGGIO: CAMPIONE: PROFONDITA': m

Alma Tecnica s.r.l. - Società di Ingegneria p/c di Amministrazione Comunale 

Riqualificazione di Piazza XX Settembre - Mercato S. Severino (Sa)

S3 C1 5,00 - 5,50

ANALISI GRANULOMETRICA

Modalità di prova:  Norma ASTM D2217-85-R98

Deposito di colore marrone, debolmente umido, costituito da abbondanti litici eterometrici (dmax = 2,50 cm)
calcarei, in matrice sabbiosa - limosa.
Definizione granulometrica: Ghiaia con sabbia limosa

Il Responsabile della Sperimentazione
Dott.ssa Geol. Lucia Occorsio

Il Direttore del Laboratorio 
Dott. Geol. Roberto Lubrano

SGEO - Laboratorio 6.3 - 2021

Ghiaia %
Sabbia %
Limo %
Argilla %

45,0
36,1
15,2

3,7

Passante setaccio 10 (2 mm) %
Passante setaccio 40 (0.42 mm) %
Passante setaccio 200 (0.075 mm) %

55,0
35,1
20,7

mmD10
mmD30
mmD50
mmD60
mmD90

0,01002
0,25697
1,33688
2,99296

15,62635Coefficiente di uniformità Coefficiente di curvatura298,84 2,20

C Ghiaia Sabbia Limo Argilla
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Limiti delle classi granulometriche secondo la classificazione A.G.I.

T
P R
A A
S T
S T
A E
N N
T U
E T

O
%

%

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

Diametro Passante
mm %

25,0000 100,00
19,0000 94,90
12,5000 84,41
4,7500 65,74
2,0000 54,99

0,8410 44,26
0,4200 35,12
0,2500 29,71
0,1050 22,04
0,0630 19,95

0,0552 17,19
0,0397 16,24
0,0283 15,76
0,0207 13,85
0,0152 11,47

0,0113 10,51
0,0081 9,08
0,0059 7,17
0,0042 6,70
0,0030 5,26

0,0022 3,83
0,0013 2,88



Relazione sulla modellazione sismica del sito 

GEOSEVI s.a.s. 
Sede legale: Via del Centenario 142

C.A.P. 84084 FISCIANO (SA)
Tel. Fax 089/9484088 cell. 347/2301400

Partita IVA – C.F. 04666680659
e mail: geosevisas1@gmail.com
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