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OGGETTO Riqualificazione Piazza XX Settembre

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità

e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana
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 PROGETTO DEFINITIVO

aggiornamento n° data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto

00 Approvazione PFTE giusta Delibera
di Giunta Comunale n. 131

25 Maggio 2023          MST           PTF CRG

01 Consegna Progetto Definitivo1 Giugno 2023          MST           PTF CRG

Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010
Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge

29 luglio 2021, n. 108).

RSI.3

RELAZIONE  DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
PIAZZA E VIABILITÀ
(Art. 29 del DPR 207/2010)



Quadro: 

QE. ILLUMINAZIONE 
ESTERNA 

Progettista: 
Ing. Antonio Masturzo 

Cliente: 
Comune di Mercato S. Severino (SA) 

Sigla Arrivo: 

QE. ILLUM. ESTER C-0 

Calcolo e Verifica Progetto: 
Riqualificazione Piazza XX Settembre 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10 [] C.d.t. % Max ammessa: 4 % Icc di barratura: 4,469 [kA] Tensione: 400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 
 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib  C.d.t. max 

  

Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz 

 

FASE NEUTRO PROTEZIONE 

Sigla 

utenza 

Sezione L L 

max 

C.d.t.% 

con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 

max 

I di 

Int. Prot. 

I gt 

Fondo 

Linea 

I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
Ib In Iz If 1.45Iz 

 
[ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ] 

  
[ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] 

 

QE. ILLUM. 
ESTER C-0 

--- --- --- 0,13 5SL44207 Quadripolare 0,03 10 4,47 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 7,698 20 --- 26 --- SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-1 

--- 0 --- 0,13 3NW6 Gr. 10x38 Ridotto Quadripolare 0,03 100 4,1 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 0 6 --- 11 --- SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-2 

--- 0 --- 0,13 3NW6 Gr. 22x58 SEGN. Quadripolare 0,03 100 4,1 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 160 --- SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-3 

1(2x2,5)+(1PE2,5) 1 >99999 0,13 3NW6 Gr. 10x38 Ridotto Monofase L1+N 0,03 100 2,42 0,03 4,97 560 127 806 560 127 806 0 127 806 0 10 24 19 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-4 

1(4x4)+(1PE4) 120 701 0,8 5SL44107+5SM23430 Quadripolare 0,03 - Cl. 

AC 

10 4,1 0,03 4,57 10 376 327 184 5 299 327 184 0 327 184 2,726 10 24 13 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-5 

1(4x4)+(1PE4) 90 1 709 0,34 5SL44107+5SM23430 Quadripolare 0,03 - Cl. 
AC 

10 4,1 0,03 4,67 10 376 327 184 5 299 327 184 0 327 184 1,123 10 24 13 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-6 

1(4x4)+(1PE4) 90 1 995 0,31 5SL44107+5SM23430 Quadripolare 0,03 - Cl. 
AC 

10 4,1 0,03 4,67 10 376 327 184 5 299 327 184 0 327 184 0,962 10 24 13 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-7 

1(2x2,5)+(1PE2,5) 1 >99999 0,13 3NW6 Gr. 10x38 Ridotto Monofase L1+N 0,03 100 2,42 0,03 4,97 560 127 806 560 127 806 0 127 806 0 10 24 19 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-8 

1(2x6)+(1PE6) 90 742 0,61 5SL45107+5SM23230 Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

10 2,42 0,03 4,77 5 920 736 164 5 920 736 164 0 736 164 1,925 10 36 15 53 SI 



 

Quadro: 

QE. ILLUMINAZIONE 
ESTERNA 

Progettista: 
Ing. Antonio Masturzo 

Cliente: 
Comune di Mercato S. Severino (SA) 

Sigla Arrivo: 

QE. ILLUM. ESTER C-0 

Calcolo e Verifica Progetto: 
Riqualificazione Piazza XX Settembre 

Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra: 10 [] C.d.t. % Max ammessa: 4 % Icc di barratura: 4,469 [kA] Tensione: 400 [V] 

Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 
 

Lunghezza  Lunghezza max 

C.d.t. % con Ib  C.d.t. max 

  

Icc max  P.d.I. I2t K2S2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz 

 

FASE NEUTRO PROTEZIONE 

Sigla 

utenza 

Sezione L L 

max 

C.d.t.% 

con Ib 

Tipo Distribuzione Id P.d.I. Icc 

max 

I di 

Int. Prot. 

I gt 

Fondo 

Linea 

I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
I2t max 

Inizio 

Linea 

K2S2 
Ib In Iz If 1.45Iz 

 
[ mm2 ] [ m ] [ m ] [ % ] 

  
[ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A2S ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A ] 

 

QE. ILLUM. 
ESTER C-9 

1(2x6)+(1PE6) 90 742 0,61 5SL45107+5SM23230 Monofase L2+N 0,03 - Cl. 
AC 

10 2,42 0,03 4,77 5 920 736 164 5 920 736 164 0 736 164 1,925 10 36 15 53 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-10 

1(2x2,5)+(1PE2,5) 1 >99999 0,13 3NW6 Gr. 10x38 Ridotto Monofase L3+N 0,03 100 2,42 0,03 4,97 560 127 806 560 127 806 0 127 806 0 10 24 19 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-11 

1(4x4)+(1PE4) 100 1 995 0,33 5SL44107+5SM23430 Quadripolare 0,03 - Cl. 

AC 

10 4,1 0,03 4,64 10 376 327 184 5 299 327 184 0 327 184 0,962 10 24 13 35 SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-12 

--- 0 --- 0,13 5SL44107+5SM23430 Quadripolare 0,03 - Cl. 
AC 

10 4,1 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 13 --- SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-13 

--- 0 --- 0,13 5SL45107+5SM23230 Monofase L1+N 0,03 - Cl. 
AC 

10 2,42 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI 

QE. ILLUM. 
ESTER C-14 

--- 0 --- 0,13 5SL45107+5SM23230 Monofase L2+N 0,03 - Cl. 

AC 

10 2,42 0,03 4,98 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 15 --- SI 
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