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DI.3 scala
1:200

SCHEMI UNIFILARI IMPIANTI ELETTRICI
PARCHEGGIO INTERRATO





Da Quadro: 

Partenza: 

Cavo [mm²]: 

Fornitura Parcheggio Interrato 

F C-0 

4(1x50)+(1PE25) 

Lunghezza [m]: 

Frequenza [Hz]: 

Tensione [V]: 

Polarita': 

Tipo morsetto: 

3 

50 

400 

Quadripolare 

 
 
 
 
 
 

8W.50 

Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sigla:  

  Alimentazione:  

  Icc Max [kA]: 13,849  

  Tens. Nomin. di impiego [V]: 400  

  Tens. Nomin. di isolam. [V]:  

  Frequenza [Hz]: 50  

  Corrente ammissib. 1 s [kA]:  

  Grado di protezione IP: ---  

Codice: 

Sigla utenza 

 
Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 
 
 

 
PROTEZIONE 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 
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C.01 
F 1 

 
 
 
 
 

Pannello 1 

 
 
 

Pannello 2 

 
 

 
TIPO DI QUADRO:  ALPHA 630 

 

NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-2  

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230 

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0 

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 25 

CORRENTE DI PICCO (kA): 53 

ALTEZZA (mm): 850 
 

LARGHEZZA (mm): 660  

PROFONDITA' (mm): 251  

GRADO DI PROTEZIONE:  IP55 (senza porta IP3X) 
 

FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1  

COLORE INVOLUCRO: RAL 7035  

TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO  

ACCESSIBILITA': ANTERIORE  

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE: 

SB OS: Sbarre orizzontali superiori 

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo 

SB VL: Sbarre verticali laterali 

SB VP: Sbarre verticali posteriori 
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Da Quadro: 

Partenza: 

Cavo [mm²]: 

 
QG 

QG C-5 

4(1x50)+(1PE50) 

  AL FG 2 

Lunghezza [m]: 

Frequenza [Hz]: 

Tensione [V]: 

Polarita': 

Tipo morsetto: 

10 

50 

400 

Quadripolare 

 
 
 
 
 
 

8W.70 

Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla: 

Alimentazione: 

Icc Max [kA]: 

Tens. Nomin. di impiego [V]: 

Tens. Nomin. di isolam. [V]: 

Frequenza [Hz]: 

Corrente ammissib. 1 s [kA]: 

Grado di protezione IP: 

Codice: 

Sigla utenza 

 
 

 
11,438 

400 

 
50 

 
--- 

 

 

 

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 
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Da Quadro: 

Partenza: 

Cavo [mm²]: 

 
GRUPPO ELETTROGENO 

F C-0 

4(1x50)+(1PE50) 

DAL FG 1 AL FG 3 

Lunghezza [m]: 

Frequenza [Hz]: 

Tensione [V]: 

Polarita': 

Tipo morsetto: 

50 

50 

400 

Quadripolare 

 
 
 
 
 
 

8W.70 

Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sigla: 

Alimentazione: 

Icc Max [kA]: 

Tens. Nomin. di impiego [V]: 

Tens. Nomin. di isolam. [V]: 

Frequenza [Hz]: 

Corrente ammissib. 1 s [kA]: 

Grado di protezione IP: 

Codice: 

Sigla utenza 

M 

 
M M 

 

 
11,438 

400 

 
50 

 
--- 

 

 

     

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 
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DAL FG 2 AL FG 4 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla utenza 

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 
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Sigla utenza 

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 

 
   

 
 
 
 

DAL FG 3 AL FG 5 
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AL FG 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla utenza 

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 

 
   

 
 
 
 

DAL FG 4 
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Da Quadro: 

Partenza: 

Cavo [mm²]: 

 
 
 

C-1 

 
 
 

 
1(2x4)+(1PE4) 

DAL FG 5 

Lunghezza [m]: 

Frequenza [Hz]: 

Tensione [V]: 

Polarita': 

Tipo morsetto: 

5 

50 

230 

Monofase L1+N 

 
 
 
 
 
 
8W.6 

Numerazione morsetto: 1.2.T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla: 

Alimentazione: 

Icc Max [kA]: 

Tens. Nomin. di impiego [V]: 

Tens. Nomin. di isolam. [V]: 

Frequenza [Hz]: 

Corrente ammissib. 1 s [kA]: 

Grado di protezione IP: 

Codice: 

Sigla utenza 

 
 

 
1,717 

230 

 
50 

 
--- 

 

 

   

Descrizione 

Potenza Contemporanea [kW] 
 

Corrente (Ib) [A] 

CosFi 

Coeff. di Contemporaneita' [%] 

Schema Funzionale 

Marca 

Modello 

Esecuzione 

Im (max/min/reg) [A] 
PROTEZIONE 

In (max/min/reg) [A] 

Poli / Curva 

P.d.I. [kA] 

I differenziale [A] 

Coeff. Utilizzazione Ku [%] 

Contattore Tipo 

NOTE 

 
 
 
 

LINEA 

C.d.t Linea (con Ib) [%] 

Sigla 

Lungh /L max Prot [m] 

Posa 

Sezione [mmq] 

Portata (Iz)  [A] 
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TIPO DI QUADRO:     

 
 

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): 

 

 

 

 

 

GRADO DI PROTEZIONE:    

FORMA COSTRUTTIVA:  

 

ANTERIORE/POSTERIORE 

 
RIFERIMENTI PORTATA SBARRE: 

 

 

C.01 
F 1 

C.02 
F 1 

C.02 
F 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALTEZZA (mm): 2.100 

LARGHEZZA (mm): 1.200 

PROFONDITA' (mm): 400 

 
 
 
 
 
 

 
SB VL Iz = 160A 

Pannello 1 

Pannello 2 

Pannello 3 

Pannello 4 

Pannello 5 
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	Fogli e viste
	D-1.


