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OGGETTO Riqualificazione Piazza XX Settembre

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità

e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

Il Responsabile Unico del Progetto:

Ufficio Tecnico Comunale:

Arch. Antonio D'Amico

CUP J17H21001280001

 PROGETTO DEFINITIVO

DS. Elaborati grafici sezioni strutture

aggiornamento n° data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto

00 Approvazione PFTE giusta Delibera
di Giunta Comunale n. 131

25 Maggio 2023          MST           PTF CRG

01 Consegna Progetto Definitivo1 Giugno 2023          MST           PTF CRG

Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010
Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge

29 luglio 2021, n. 108).
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TRAVI IMPALCATO E PILASTRATA TIPOKEY PLAN SCALA: VARIE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo magro per sottofondo
-Classe di resistenza minima a
compressione: C12-15
Calcestruzzo per fondazioni:
-Classe di resistenza minima a
compressione C 25-30
-Classe di consistenza Slump: S3

Calcestruzzo per strutture in elevazione:
-Classe di resistenza minima a
compressione C30-35
-Classe di consistenza Slump: S3

Acciaio per cemento armato
-B450C controllato in stabilimento

DS.3 SCALA:
VARIE

ARMATURE TRAVI E PILASTRI
(Art.28 co.2 del DPR 207/2010)
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