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1 PREMESSA 

 
Il presente elaborato è stato redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sule procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dell’art. 24 “Documenti componenti il progetto 
definitivo” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante-Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
s.m.i.  armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” (Art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108). 
L’intervento riguarda un progetto di riqualificazione di “Piazza XX Settembre” situata nel Comune 
di Mercato San Severino. L’obiettivo è quello di riutilizzare e prevedere una rifunzionalizzazione della 
piazza, e conseguentemente, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale, altre alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. 
Sulla scorta dell’art. 26 del citato D.P.R. 207/2010, si redige la presente Relazione Tecnica delle 
Opere Architettoniche del compendio documentale costituente Progetto Definitivo dell’intervento in 
parola, redatto sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dal Comune di 
Mercato S. Severino (SA) giusta deliberazione di G.M. n. 131 del 25.5.2023 ed in ossequio alle 
prescrizioni prodotte dalla Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Mercato S. Severino 
(SA) in data 30.05.23. La presente relazione riporta individua le principali criticità e le soluzioni 
adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; 
descrive le caratteristiche funzionali delle opere. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Mercato San Severino è un comune italiano di 21 930 abitanti della provincia di Salerno in Campania. 
Il territorio comunale, alla confluenza dei torrenti Solofrana (l'antica Saltera) e Calvagnola (Rio Secco 
o "Resicco", nel Medio Evo), occupa una superficie di circa 30 km² (2/3 collina e pianura, 1/3 
insediamento abitativo, tra il capoluogo e le frazioni), tra l'alta Valle del Sarno e la Valle dell'Irno, ai 
piedi dei monti Picentini, a nord della provincia di Salerno ed al confine con la provincia di Avellino.   
 

 
Figura 1: Rilievo con drone 

Piazza XX Settembre all’attualità si presenta come un ampio spazio di connettività e interrelazione 
socio-economica posta a cerniera tra la zona storica e la zona di più recente edificazione 
attraversata dal Corso Diaz. Allo stato attuale la piazza, benché di nuova costruzione, non viene 
sfruttata in modo adeguato a causa della sua forma che crea degli ambienti nascosti poco ospitali. 
Inoltre, le aree di parcheggio esterne sono limitate..   
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Figura 2: Area di intervento 

 

 

3 ESPROPRI E CESSIONI BONARIE 

L’area d’intervento rientra all’interno del foglio 13 del comune di Mercato San Severino e 
interessa, nello specifico, le particelle 1479, 427, 2362, 1071, 52 
Saranno oggetto di esproprio: 
Part.427, sub. 1 sub. 137 e sub.: superficie da espropriare 889 mq. 
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Figura 3: Piano Particellare di esproprio 

 
 

4 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

La vivibilità della città si riflette positivamente in una buona coesione sociale, un tessuto 
commerciale che ha saputo preservare la rete del commercio di vicinanza ed una vita culturale 
vivace alimentata anche dal ricco e diversificato tessuto associativo locale. 
In tale ottica un nodo di particolare fragilità di Mercato San Severino è la carenza di specifiche 
centralità urbanistiche (piazze per determinate aree, luoghi di aggregazione riconoscibili) che 
possano influenzare positivamente la vita di comunità. 
La direzione strategica scelta sarà quella di restituire spazi alla città ed ai cittadini perché divengano 
luoghi di socialità sana e alimentino la vita di comunità ed il riconoscimento identitario dei vecchi e 
nuovi residenti del Comune.  
Una realtà urbana in tal senso è insita nella ubicazione di Piazza XX Settembre: ampio spazio di 
connettività e interrelazione socio-economica posta a cerniera tra la zona storica e la zona di più 
recente edificazione attraversata dal Corso Diaz. 
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L’ambito di intervento individuato presenta una complessità derivante dalla compresenza di 
elementi di eccellenza con altri di degrado, ma esso contiene in sé notevole potenzialità in termini 
di sviluppo sostenibile dell’intera città. 
L’area risulta attualmente caotica e a servizio delle automobili che la usano per la sosta, senza una 
precisa identità e senza un ordine. L’area di progetto è stata scelta in modo strategico in quanto 
potrebbe divenire il fulcro dell’identità cittadina e al tempo stesso rappresentare una delle zone con 
maggiore capacità di condizionare la trasformazione della città in quanto radice storicoculturale, 
oltre che impianto morfologicamente generatore dell’attuale assetto urbano. 
 

 
Figura 4: Piazza XX Settembre stato di fatto 

 

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 
L’intervento di rigenerazione urbana, mediante riqualificazione di Piazza XX Settembre e delle aree 
limitrofe, prevede: 
• la riqualificazione della piazza di circa mq 3070 con una ridefinizione e ripavimentazione  

dell’area; 
• la realizzazione di una struttura polifunzionale sulla piazza di circa mq 30; 
• la realizzazione di un parcheggio interrato a un livello di circa mq 2250 
• l’acquisizione, mediante esproprio o cessione bonaria, di circa 1.800 mq di terreno latistante 

alla Strada Regionale (SR266) c.d. “Trincerone” ed il rammaglio ad esse viabilità. 
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Figura 5: Area di intervento 

 

 

 interventi previsti  

La Piazza  
L’idea progettuale è uno spazio pubblico flessibile che valorizzi l’intera area; le fratture e le 
intersezioni planimetriche sono annullate in un disegno unitario di una piazza completamente 
pedonalizzata. Sulla piazza, sui lati nord est e nord ovest, saranno posizionati i due vani scala con 



Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre 
CUP: J17H21001280001 

 

Pag 7 
A2 – Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche 
 

ascensore per la circolazione verticale e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Adiacente al 
vano scala a nord est è prevista una struttura polifunzionale di mq 30 in acciaio e vetro.  Per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche l’accesso alla piazza sul lato sud-ovest è dato da una 
rampa che si sviluppa su 5m per una pendenza dell’8%, avendo un dislivello di m 0,40. È stata 
prevista una cortina di verde sulla piazza sui tre lati perimetrali del volume interrato, che è previsto 
rialzato di m 0,40 rispetto al piano di campagna. 
Il progetto di riqualificazione della piazza prevede un sistema di pavimentazione e aree verdi: la 
matrice di base è la pavimentazione che in alcuni punti viene sostituita da aree verdi in un continuo 
dialogo di pieni e vuoti. La pavimentazione sarà in pietra naturale in colori armonici e l’arredo urbano 
in legno. A tergo degli edifici ad ovest della piazza saranno posizionati 5 posti auto, di cui due per i 
disabili.  

 
Figura 6: Stralcio elab DA2 Planimetria Piazza XX Settembre 
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Figura 7: Sezioni della Piazza e del Parcheggio 

La riqualificazione della piazza permetterà di: 
• Consentire una migliore accessibilità e fruizione degli spazi antistanti al pubblico esercizio; 
• Migliorare le condizioni di sicurezza delle persone che stazionano e scoraggiare la sosta non 

autorizzata in prossimità della piazza; 
• Creare una migliore definizione della sede veicolare così da consentire una migliore 

percorribilità; 
• Creare un nuovo punto di aggregazione e attrazione; 
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• Migliorare la viabilità e l’ingresso alla piazza; 
• Eliminare gli elementi e le strutture di degrado presenti 

 

L’intervento restituisce identità alla piazza senza creare significative alterazioni al contesto 
originario, ma si inserisce come intervento migliorativo dello spazio. La piazza è resa pienamente 
fruibile, viene liberata dall’ingombro delle macchine, pensata come uno spazio in cui le fratture e le 
intersezioni planimetriche sono annullate da un disegno unitario di una piazza completamente 
pedonalizzata.  L’intervento si inserisce in modo armonico mantenendo la funzione originaria 
identitaria del luogo. L’arredo urbano, alternato ad essenze verdi, insieme alla nuova 
pavimentazione, contribuisce a creare un nuovo spazio da “vivere” e, di conseguenza, nuove 
opportunità per i locali commerciali nelle vicinanze e per la popolazione. 
 
Il Parcheggio 
Il parcheggio interrato, previsto da progetto, nasce dalla necessità di sopperire al mancato numero 
di posti auto della zona. 
Il progetto prevede un parcheggio di mq 2360 ad un livello interrato, collocato al di sotto della piazza, 
con n°74 posti auto. Si accede al parcheggio attraverso una rampa carrabile larga m 5 con il 15% di 
pendenza. I flussi pedonali sono indirizzati verso due vani scala uno a nord-est e uno a nord-ovest 
che permettono l’uscita direttamente sulla piazza; i volumi dei vani scala contengono due ascensori 
di collegamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
Nell'elaborazione planimetrica del parcheggio al piano -1, come detto, sono stati individuati n°74 
posti auto di cui 2 per disabili con un’altezza minima di m 2,50. L’intero parcheggio si predispone 
bene all’istallazione di sistemi moderni di gestione, anche da remoto, e di controllo capaci di snellire 
il traffico e di garantire un più semplice utilizzo agli utenti. 
Il progetto, dimensionato secondo la normativa vigente, sarà posto a Parere favorevole dei Vigili del 
Fuoco, ai sensi dell’ art 3 D.P.R .151 DEL 01.08.2011 e ss.mm.ii.    
Le rampe veicolari di collegamento saranno a doppio senso di marcia, di larghezza metri 5 pendenza 
massima 15% (DM 1.2.86 punto 3.7.2: larghezza minima metri 4,50, pendenza massima 20%). Le vie 
d'uscita (DM 1.2.86 punti 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6) dimensionate 
conformemente. Per la realizzazione del manufatto interrato si prevede l’esecuzione degli scavi 
nell’ordine di circa 3 metri di altezza. Le opere di scavo saranno effettuate a sezione entro il muro 
palificata opportunamente realizzato per il relativo contenimento. Sono stati svolti studi 
approfonditi, archeologico, geologico e idrogeologico,; tali dati hanno consentito di esprimere 
valutazioni e verifiche sull’ammissibilità. Il progetto prevede quindi la costruzione del piano interrato 
mediante impiego di diaframmi e pareti in calcestruzzo. La struttura troverà sede entro lo scavo per 
il quale la predisposizione degli stessi pali strutturali con sistema di reciproco contrasto, assicurerà 
la funzione di sostegno in sicurezza 
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Figura 8: Stralcio elab DA3 Pianta Piano Interrato- parcheggio Piano -1 

 
 
 
 Il solaio del piano copertura sarà realizzato con travi e soletta gettata in opera. Il volume interrato 
sarà  rialzato di m 0,40 rispetto al piano di campagna. Per garantire la tenuta idraulica, è prevista la 
realizzazione di una impermeabilizzazione con guaina e calcestruzzo speciale nonché la 
realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche con pompe di sollevamento per 
la gestione di fenomeni di allagamento..   Per maggiori ragguagli si rimanda agli elaborati grafici.  
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La viabilità 
La viabilità di collegamento viene potenziata e resa più funzionale, con l’obiettivo di creare una 
connessione più idonea e agevole tra la piazza e la SR266: si prevede, infatti, la realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza nel parcheggio pubblico gratuito e la realizzazione di un collegamento 
viario diretto tra la SR266 e Piazza XX Settembre. Lungo la nuova viabilità verranno realizzati 13 
parcheggi fuori terra. In totale avremo 74 posti auto interrati e 18 fuori terra per un totale di 92 posti 
auto.  

 
Figura 9: Stralcio DA1 Planimetria Generale 
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Figura 10: Stralcio elab. DA6 sezioni - prospetti della viabilità 

 
Struttura Polifunzionale  
Il progetto prevede sul lato nord est della piazza la realizzazione di una struttura di circa 30mq di 
acciaio e vetro, trasparente, che sarà un punto di attrazione, uno spazio polifunzionale espositivo e 
di ritrovo (che sostituirà l’attuale struttura polifunzionale in stato di degrado). 
Per maggiori ragguagli si rimanda all’elab. DA.5 Piante, sezione e prospetti Struttura polifunzionale. 
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Figura 11: stralcio elab DA.5 Piante, sezione e prospetti Struttura polifunzionale su piazza XX Settembre 
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6 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO  

Opere di superficie:  
• L’area sulla piazza e lungo la viabilità sarà attrezzata con aree verdi 

• La pavimentazione sulla piazza sarà in pietra naturale. 

• L’arredo urbano sarà in legno. 

• I vani scala fuori terra saranno realizzati in vetro strutturale per tre lati e da un setto in c.a. 
realizzato con matrici per realizzare un calcestruzzo architettonico che produca un effetto 
estetico di alto livello.  

• In superficie saranno realizzati 18 posti auto per parcheggi, di cui alcuni per disabili.  
• Saranno realizzate tre colonnine per ricarica di auto elettriche. 
• Lungo la nuova viabilità, nei pressi dell’attuale parcheggio gratuito a sud ovest verrà 

realizzata una rotatoria. 

• I percorsi pedonali e carrabili saranno realizzati tutti con cemento tipo drenante  

• Con la nuova viabilità di collegamento alla SR266, come si evince con palmare evidenza 
dalle tavole esplicative, " risultano salvaguardati gli ingressi dei locali commerciali e degli 
ingressi carrabili esistenti del condominio Parco dei Fiori (Cfr. Prescrizione Commissione 
Locale Paesaggio del 30.05.2023); 

Parcheggio: 
• Si prevede lo scavo di una profondità di m 3, fino alla quota di progetto, rialzato di 0,40 m 

rispetto al piano di campagna (Cfr. Prescrizione Commissione Locale Paesaggio del 
30.05.2023); 

• Per garantire la tenuta idraulica sarà realizzata una impermeabilizzazione con guaina e 
calcestruzzo a tenuta speciale; inoltre si prevede la realizzazione di una rete di regimazione 
delle acque meteoriche a servizio del volume interrato con pompa di sollevamento 
(ridondata) che si attiva in caso di emergenza. 

• Si prevede la realizzazione di paratia a difesa dello scavo. 
• Struttura portante con telaio in cemento armato. 

Opere a verde 
• Le essenze di cespugli ed arbusti saranno di natura autoctona. 

• Le essenze arboree ed il verde sono stati studiati con particolare attenzione in rapporto 
all’ambiente. 

• Tra le piante individuate prevalgono le sempreverdi, che saranno utilizzate per dare una 
struttura permanente all’area. 

• Il progetto di impianto sarà effettuato per permettere lo sviluppo naturale delle chiome, 
rispettando le distanze e garantendo a ogni pianta lo spazio vitale. 
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• Gli alberi saranno disposti in armonia con le scelte di progetto, completando le aree di sosta 
e passaggio e per disegnare bordi, definire gli spazi e garantire ombra e protezione dai raggi 
solari. 

• Si prevedono una fase di rinverdimento equilibrio con l’ambiente e compatibili con il 
contesto. 
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7   GESTIONE DELLE MATERIE 

L’attività edile prevista da progetto, comprende un elevato numero di lavorazioni diverse tra loro 
che generano una considerevole varietà di materiali e rifiuti, provenienti da scavi e demolizioni, 
diversi tra loro sia per tipologia che per caratteristiche chimico-fisiche. 
Nel caso in esame i rifiuti generati dall’attività di cantiere sono costituiti perlopiù da calcestruzzo e 
terreno proveniente dalle attività di demolizione e scavo. 
I materiali provenienti dalle attività di scavi e demolizioni devono essere, innanzitutto, distinti in: 

• Materiali riutilizzabili; 
• Materiali non riutilizzabili. 

Il calcestruzzo, derivante da opere di demolizione, rappresenta un materiale non riutilizzabile e, 
pertanto, occorre prevederne lo smaltimento ad opportuna discarica autorizzata;  
Il terreno, derivante da opere di scavo, a seguito di un’opportuna vagliatura, sarà riutilizzato per 
rinterri e riempimenti all’interno della stessa area; la quantità di terreno che risulta eccedente 
rispetto ai quantitativi necessari per l’intervento in oggetto, sarà accantonata e riutilizzata per le 
attività di rinterro e/o livellamento di altri interventi da realizzare all’interno dello stesso territorio 
comunale. 
Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere previsto un adeguato Piano di utilizzo nella successiva fase 
di progettazione che dovrà contenere: 

• Destinazione e utilizzazione dei materiali da scavo, indicando la compatibilità tra materiale 
e sito di destinazione;  

• Segnalazione del deposito intermedio con opportuna vagliatura del materiale;  
• Qualità dei materiali con indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche;  
• Modalità di trasporto dei materiali. 

Il progetto prevede la demolizione dei pacchetti stradali e dei marciapiedi; lo scavo di sbancamento 
da quota strada fino al solettone di fondazione. 
I materiali scavati verranno conferiti in discarica, ceduti all’impresa esecutrice o stoccati dove 
richiesto dall’Amministrazione, rispettando quanto disposto dal D.Leg. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. Il 
materiale andrà conferito possibilmente nella discarica più vicina e comunque la distanza non deve 
essere superiore ai 15 km. Di seguito si riportano le discariche presenti nel raggio di 15 Km dal 
cantiere. 

• Ecotrading Servizi per L'Ambiente, Via Pizzone, 1, 84085 Mercato San Severino SA - 
distanza 2.5 km 

• Discarica Rifiuti - CNSBII Cod.01, Piazza Sant'Anna, 84083 Castel San Giorgio SA distanza 
circa 5 km  

• Centro raccolta, 84085 Mercato San Severino SA - distanza 4 km  

• Consorzio Per La Gestione Integrata Di Racolta E Smaltimento, Via Porta Romana, 1, 
84015 Nocera superiore SA – distanza circa 10 km 
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• Ex discarica comunale Sarno cappella di siano, SP7a, 84087 Sarno SA - distanza 12 km 

Non si prevede l’utilizzo di deposito intermedio. Per le cave da utilizzare vicine al sito di intervento 
si segnalano: 

• Maiellaro s.r.l. Via Luigi Pirandello 29 Mercato San Severino - distanza 2 km 

• PM Cave s.r.l., Via Codola 14 Mercato San Severino - distanza 3 km 
Il materiale scavato sarà in totale circa 6.300 m3 dei quali ne saranno riutilizzati una buona parte 
Per le quantità si veda l’elaborato A.4 Computo metrico estimativo. 
 
 

 

8 ECOSOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Il requisito che s’intende perseguire nella generalità dell’intervento proposto è la sostenibilità del 
progetto architettonico ed impiantistico nella sua generale articolazione in piena adozione dei 
dettami dei “Criteri Ambientali Minimi” e del principio DNSH (Do No Significant Harm) per tutti i 
materiali di costruzione e di fornitura 
La costruzione delle opere avverrà con specifiche tecniche quali: 

✓ uso ecoefficiente delle risorse; 

✓ uso di materiali ecocompatibili; 

✓ migliore durabilità e riciclabilità a fine vita delle opere costruite; 

✓ minimizzazione dei danni agli ecosistemi naturali; 

✓ protezione della salute degli operatori; 

✓ innovazione tecnologica ed adozione di tecnologie e materiali ambientalmente sostenibili; 

✓ gestione delle terre e rocce da scavo secondo i criteri della economia circolare; 

✓ riutilizzo di terre e rocce di scavo in situ (secondo la normativa vigente); 

✓ controllo delle temperature di lavorazione dei conglomerati bituminosi; 

✓ utilizzo di materiali che riducono i consumi di carburante dei veicoli in transito, le emissioni 
acustiche dei veicoli e l’abrasione delle pavimentazioni esistenti. 

✓ Minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico, acustico, luminoso e valutazione 
della qualità dell’aria negli spazi confinati; 
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✓ Qualificazione dell’ambiente edilizio attraverso uno studio approfondito degli spazi aperti e 
del verde come del traffico pedonale e veicolare. 

Per ulteriori ragguagli si rimanda all’elab. RTG1 Relazione di sostenibilità dell’opera. 

 

 
 

9 INTERFERENZE 

 
Le interferenze riscontrate sono ricondotte alla tipologia delle reti interrate, di cui fanno parte: 

- la rete di linea elettrica; 
- la rete di telecomunicazione; 
- la rete di pubblica illuminazione; 
- pali per la pubblica illuminazione; 
- la rete di fornitura idrica; 
- la rete di fornitura di gas; 
- la rete fognaria; 
- cabine Bt utenze private. 

 
Per maggiori ragguagli si rimanda ai seguenti elaborati: elab RTG5 Relazione sulle Interferenze, 
elab C.7 Planimetria con individuazione delle interferenze.  

 
 
 
 

Salerno 1 giugno 2023      Il progettista 

         Ing. Antonio Masturzo 
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