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1 PREMESSA 

 
Il presente elaborato è stato redatto ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sule procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dell’art. 24 “Documenti componenti il progetto 
definitivo” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante-Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
s.m.i.  armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” (Art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108). 
L’intervento riguarda un progetto di riqualificazione di “Piazza XX Settembre” situata nel Comune 
di Mercato San Severino. L’obiettivo è quello di riutilizzare e prevedere una rifunzionalizzazione della 
piazza, e conseguentemente, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale 
ed ambientale, altre alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. 
Sulla scorta dell’art. 26 del citato D.P.R. 207/2010, si redige la presente Relazione sulla Gestione 
delle Materie del compendio documentale costituente Progetto Definitivo dell’intervento in parola, 
redatto sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dal Comune di Mercato 
S. Severino (SA) giusta deliberazione di G.M. n. 131 del 25.5.2023 ed in ossequio alle prescrizioni 
prodotte dalla Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Mercato S. Severino (SA) in data 
30.05.23. La presente relazione riporta individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive 
le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche 
funzionali delle opere. 
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

L’intervento di Riqualificazione Piazza XX Settembre prevede: 
 

• la riqualificazione della piazza di mq 3070 con una ridefinizione e ripavimentazione 
dell’area 

• la realizzazione di una struttura ricettiva polifunzionale sulla piazza di circa mq30 
• la realizzazione di un parcheggio interrato a un livello di mq 2360 
• l’adeguamento della viabilità di collegamento tra la piazza e la SR266 

 La piazza 

Il progetto di riqualificazione della piazza di mq 3070, prevede un sistema di pavimentazione e aree 
verdi: la matrice di base è la pavimentazione che in alcuni punti viene sostituita da aree verdi in un 
continuo dialogo di pieni e vuoti.  A tergo degli edifici ad ovest della piazza saranno posizionati 5 
posti auto, di cui due per i disabili. 
 
L’analisi sommaria della tecnica costruttiva prevede: 

• Demolizione della pavimentazione esistente; 
• Realizzazione di un impianto fognario per il drenaggio delle acque; 
• Realizzazione di un impianto illuminazione; 
• Realizzazione della nuova pavimentazione; 
• Realizzazione delle opere a verde; 
• Realizzazione dell’impianto d’irrigazione; 
• Installazione dell’arredo urbano. 
• Realizzazione di una struttura polifunzionale in acciaio e vetro 
• Realizzazione dei vani scala per il collegamento verticale e l’abbattimento delle barriere 

architettoniche  
• Per le barriere architettoniche è stata creata una larga rampa di accesso alla piazza sul lato 

sud-ovest con una pendenza dell’8% su una lunghezza di m5 avendo un dislivello di cm 40; 
• È stata realizzata una cortina di verde in superficie con rialzo del volume di cm 40 rispetto 

al piano di campagna/strada 

 Il Parcheggio 

Il parcheggio interrato, previsto da progetto, nasce dalla necessità di sopperire al mancato numero 
di posti auto della zona. 
Il progetto prevede un parcheggio di mq 2360 ad un livello interrato, collocato al di sotto della piazza, 
con n°74 posti auto (72+2 posti per disabili). I flussi pedonali sono indirizzati verso due vani scala 
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uno ad est e uno ad ovest che permettono l’uscita direttamente sulla piazza; il volumi dei vano scala 
contengono due ascensori di collegamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Adiacente al vano scala ad est sarà posizionata la struttura polivalente di mq 30 di acciaio e vetro. 
 

L’analisi sommaria della tecnica costruttiva prevede: 
• Realizzazione di uno scavo di fondazione; 
• Realizzazione struttura di sostegno costituita da una paratia di micropali in c.a.; 
• Realizzazione della fondazione del parcheggio costituita da plinti e travi di collegamento; 
• Realizzazione delle opere in elevazione costituite da pilastri e travi in c.a.; 
• Realizzazione della pavimentazione industriale; 
• Realizzazione impianti (ventilazione, antincendio, elettrico, rilevazione fumi); 
• Realizzazione sistema fognario interno. 
• Rialzo di m 0,40 dal piano di campagna 
• Per garantire la tenuta idraulica sarà realizzata una impermeabilizzazione con guaina e 

calcestruzzo speciale.   
• Per garantire la tenuta idraulica, è prevista, inoltre, la realizzazione di una 

impermeabilizzazione con guaina e calcestruzzo speciale nonché la realizzazione di un 
sistema di regimazione delle acque meteoriche con pompe di sollevamento per la gestione 
di fenomeni di allagamento. 

 
 
Nell'elaborazione planimetrica del parcheggio sono stati individuati n°74 posti auto di 
cui 2 per disabili con un’altezza lorda di m 3,50. L’intero parcheggio si predispone bene 
all’istallazione di sistemi moderni di gestione, anche da remoto, e di controllo capaci di snellire il 
traffico e di garantire un più semplice utilizzo agli utenti. 
Il progetto, dimensionato secondo la normativa vigente, sarà posto a Parere favorevole dei Vigili del 
Fuoco, ai sensi dell’ art 3 D.P.R .151 DEL 01.08.2011 e ss.mm.ii.    
Le rampe veicolari di collegamento saranno a doppio senso di marcia, di larghezza metri 5 pendenza 
massima 15% (DM 1.2.86 punto 3.7.2: larghezza minima metri 4,50, pendenza massima 20%). Le vie 
d'uscita (DM 1.2.86 punti 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6) dimensionate 
conformemente. 
Per la realizzazione del manufatto interrato si prevede l’esecuzione degli scavi nell’ordine di circa 3 
metri di altezza dall’attuale piano di superficie. 
Le opere di scavo saranno effettuate a sezione entro il muro palificata opportunamente realizzato 
per il relativo contenimento. 
Sono stati svolti studi approfonditi, archeologico, geologico e idrogeologico, di cui si allegano le 
relative relazioni; tali dati hanno consentito di esprimere valutazioni e verifiche sull’ammissibilità. 
Il progetto prevede quindi la costruzione del piano interrato mediante impiego di diaframmi e pareti 
in calcestruzzo. Il solaio del piano copertura sarà realizzato con travi e soletta gettata in opera . 
La struttura troverà sede entro lo scavo per il quale la predisposizione degli stessi pali strutturali 
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con sistema di reciproco contrasto, assicurerà la funzione di sostegno in sicurezza 

 Viabilità di collegamento 

La viabilità di collegamento viene potenziata e resa più funzionale, con l’obiettivo di creare una 
connessione più idonea e agevole tra la piazza e la SR266: si prevede, infatti, la realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza nel parcheggio pubblico gratuito e la realizzazione di un collegamento 
viario diretto tra la SR266 e Piazza XX Settembre. Lungo la nuova viabilità verranno realizzati 13 
parcheggi fuori terra. Il progetto prevede 74 posti auto interrati e 18 fuori terra per un totale di 92 
posti auto.  
L’analisi sommaria della tecnica costruttiva prevede: 

• Demolizione della pavimentazione stradale esistente; 
• Realizzazione della struttura di fondazione stradale; 
• Realizzazione della pavimentazione stradale (strato di base, binder, manto di usura); 
• Realizzazione della nuova rotatoria. 

 

3 QUADRO NORMATIVO 

Il riferimento normativo principale è costituito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - 
Norme in materia ambientale, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 (cosiddetto Codice 
dell’Ambiente). Tale norma è stata successivamente modificata e integrata. 
Per tale motivo i riferimenti normativi della presente relazione specialistica sono: 

• D.M. 10 agosto 2012, n. 161; 
• Direttiva CE 2008/98 (relativa ai rifiuti); 
• D.Lgs. 152/06 – art. 184-bis (definizioni di sottoprodotto); 
• D.Lgs. 152/06 – art. 185 (esclusione disciplina rifiuti comma C); 
• D.Lgs. 152/06 – art. 186 (terre e rocce da scavo - abrogato dal D.M 161/2012; 
• D.Lgs. 205/2010 art. 39 comma 4; 
• Art. 49 D.L. 1/2012 (che abroga art. 186 D.Lgs. 152/06). 

 
 

4 CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE 
Sul sito di intervento sono stati eseguiti dei carotaggi che ne hanno accertato la natura del terreno 
come “ghiaia con sabbia limosa”. Per maggiori approfondimenti si rimanda all’elab. RSG.1 Relazione 
Geologica. 
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5 GESTIONE MATERIE 
L’attività edile prevista da progetto, comprende un elevato numero di lavorazioni diverse tra loro 
che generano una considerevole varietà di materiali e rifiuti, provenienti da scavi e demolizioni, 
diversi tra loro sia per tipologia che per caratteristiche chimico-fisiche. 
Nel caso in esame i rifiuti generati dall’attività di cantiere sono costituiti perlopiù da calcestruzzo e 
terreno proveniente dalle attività di demolizione e scavo. 
I materiali provenienti dalle attività di scavi e demolizioni devono essere, innanzitutto, distinti in: 
 

• Materiali riutilizzabili; 

• Materiali non riutilizzabili. 

Il calcestruzzo, derivante da opere di demolizione, rappresenta un materiale non riutilizzabile e, 
pertanto, occorre prevederne lo smaltimento ad opportuna discarica autorizzata;  
Il terreno, derivante da opere di scavo, a seguito di un’opportuna vagliatura, sarà riutilizzato per 
rinterri e riempimenti all’interno della stessa area; la quantità di terreno che risulta eccedente 
rispetto ai quantitativi necessari per l’intervento in oggetto, sarà accantonata e riutilizzata per le 
attività di rinterro e/o livellamento di altri interventi da realizzare all’interno dello stesso territorio 
comunale. 
Per il riutilizzo dei materiali dovrà essere previsto un adeguato Piano di utilizzo nella successiva fase 
di progettazione che dovrà contenere: 

• Destinazione e utilizzazione dei materiali da scavo, indicando la compatibilità tra materiale 

e sito di destinazione;  

• Segnalazione del deposito intermedio con opportuna vagliatura del materiale;  

• Qualità dei materiali con indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche;  

• Modalità di trasporto dei materiali. 

Il progetto prevede la demolizione dei pacchetti stradali e dei marciapiedi; lo scavo di sbancamento 
da quota strada fino al solettone di fondazione. 
I materiali scavati verranno conferiti in discarica, ceduti all’impresa esecutrice o stoccati dove 
richiesto dall’Amministrazione, rispettando quanto disposto dal D.Leg. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. Il 
materiale andrà conferito possibilmente nella discarica più vicina e comunque la distanza non deve 
essere superiore ai 15 km. Di seguito si riportano le discariche presenti nel raggio di 15 Km dal 
cantiere. 

• Ecotrading Servizi per L'Ambiente, Via Pizzone, 1, 84085 Mercato San Severino SA - 
distanza 2.5 km 

• Discarica Rifiuti - CNSBII Cod.01, Piazza Sant'Anna, 84083 Castel San Giorgio SA distanza 
circa 5 km  
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• Centro raccolta, 84085 Mercato San Severino SA - distanza 4 km  

• Consorzio Per La Gestione Integrata Di Racolta E Smaltimento, Via Porta Romana, 1, 
84015 Nocera superiore SA – distanza circa 10 km 

• Ex discarica comunale Sarno cappella di siano, SP7a, 84087 Sarno SA - distanza 12 km 

 

Non si prevede l’utilizzo di deposito intermedio. Per le cave da utilizzare vicine al sito di intervento 
si segnalano: 

• Maiellaro s.r.l. Via Luigi Pirandello 29 Mercato San Severino - distanza 2 km 

• PM Cave s.r.l., Via Codola 14 Mercato San Severino - distanza 3 km 

Il materiale scavato sarà in totale circa 6.300 m3 dei quali ne saranno riutilizzati una buona parte 
Per le quantità si veda l’elaborato A.4 Computo metrico estimativo. 
 
 
 
 
 

Salerno 1 giugno 2023      Il progettista 
 

         Ing. Antonio Masturzo 
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