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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Riqualificazione Piazza XX settembre

COMMITTENTE: | Comune di Mercato San Severino

Data, 31/05/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due
CAM23_CO07 |elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione
.030.020.C |e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi
alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento,
spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q =0/ 7/14 H=6,3/5,2/3,4P=2x 1,83
euro (duemilacinquantadue/57) cad 2°052,57
Nr. 2 Cassetta da esterno per idranti Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie
CAM23_C09 |d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45
.010.020.C  |completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e
rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m
euro (duecentoquattordici/85) cad 214,85
Nr. 3 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
CAM23_C09 |controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC
.010.080.A |euro (trentasette/29) cad 37,29
Nr. 4 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti,
CAM23_CO09 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da
.010.097.A |18 kg, classe B10C
euro (ottocentonovantaotto/18) cad 898,18
Nr.5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM23_EO1 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.015.010.A |regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/19) mc 5,19
Nr. 6 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi
CAM23_EO02 |o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non
.030.010.A |inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto
comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura
verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
euro (sessantasette/87) m 67,87
Nr. 7 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale
CAM23_EO03 |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.010.010.A  |oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
(CAM) euro (centoquarantadue/39) mc 142,39
Nr. 8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
CAM23_EO03 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
.010.020.A  |pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
(CAM) fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
euro (centosessantanove/19) mc 169,19
Nr. 9 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
CAM23_EO03 |degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.010.030.B  |nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
(CAM) esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
euro (centoottantadue/61) mc 182,61
Nr. 10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
CAM23_EO03 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
.030.010.A |superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (ventiotto/33) mq 28,33
Nr. 11 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione.
CAM23_EO03 |euro (trentaquattro/97) mq 34,97
.030.010.B
Nr. 12 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
CAM23 _EO03 |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.040.010.A  |euro (due/52) kg 2,52
(CAM)
Nr. 13 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata.
CAM23_EO03 |euro (due/70) kg 2,70
.040.010.B
(CAM) Malta bastarda Malta bastarda con calce idraulica e cemento
Nr. 14 euro (centosessantatre/33) mc 163,33
CAM23_E07
.000.030.A  |Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(CAM) Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
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Nr. 15 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
CAM23_EO07 |euro (quindici/51) mq 15,51
.010.030.A
(CAM) Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
Nr. 16 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mec, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
CAM23_EO8 |caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe,
.080.010.G  |mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180
(CAM) euro (ottantasei/03) mq 86,03
Nr. 17 Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura
CAM23_EI13 |composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di
.090.030.A |detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea
fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle
rete ettrosaldata.
euro (trentauno/62) mq 31,62
Nr. 18 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
CAM23_EI16 |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.020.030.A  |complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno.
(CAM) Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
euro (ventisei/10) mq 26,10
Nr. 19 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta
CAM23_EI18 |tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti
.075.020.H |[secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
euro (millesessantaotto/10) cad 1'068,10
Nr. 20 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
CAM23_E21 |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.010.010.A |euro (tre/65) mq 3,65
(CAM)
Nr. 21 Trattamenti antiscritta Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da
CAM23_E21 |conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.
.020.070.A  |euro (sedici/67) mq 16,67
(CAM)
Nr. 22 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
CAM23 _101. |continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
010.020.A  |suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a
sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
euro (quarantacinque/66) cad 45,66
Nr. 23 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
CAM23 101. |continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
010.025.A  |suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (cinquantauno/49) cad 51,49
Nr. 24 Vaso igienico - bidet per disabili Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni
CAM23 101. |400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con
030.010.A  |scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico
agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso I’allettamento su pavimento
con cemento o I’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera
muraria. Vaso igienico - bidet per disabili
euro (millesettanta/83) cad 1'070,83
Nr. 25 Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus -
CAM23 101. |china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto,
030.020.A  |completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a
mensola, dimensioni 70x75 cm, per persone disabili
euro (cinquecentoottantacinque/31) cad 585,31
Nr. 26 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
CAM23_LO01 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di
.010.020.B |derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico
o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante
euro (sessantauno/30) cad 61,30
Nr. 27 Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
CAM23_LO01 |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
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.010.230.B | 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da

66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V

potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle

norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato

pesante.

euro (duecentosessantaquattro/71) cad 264,71
Nr. 28 Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida
CAM23 LO1 |DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli
.060.020.D  |500x710x115 mm

euro (trecentoventisette/01) cad 327,01
Nr. 29 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
CAM23 L02 |qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante flamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima
.010.050.B  |emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni

nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare

stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

euro (quattro/35) m 4,35
Nr. 30 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti
CAM23_L02 |caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete,
.030.010.E  |soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a

parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm

euro (quarantadue/93) m 42,93
Nr. 31 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera Tubo per impianti elettrici protettivi
CAM23 LO02 |isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.080.010.B |fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

euro (due/47) m 2,47
Nr. 32 Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,
CAM23 102 |grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm
.120.030.G  |euro (quindici/71) cad 15,71
Nr. 33 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a
CAM23_LI15 |parete, plafone, incasso, corpo in
.010.010.D |policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione

IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.

euro (centosessantasette/40) cad 167,40
Nr. 34 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendio,
CAM23_L16 |per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea,
.020.020.B |interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;

contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee piu 32 ingressi e 16 uscite

euro (quattromilaottocentoquarantauno/25) cad 4'841,25
Nr. 35 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
CAM23 L16 |martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
.040.010.A |euro (cinquantadue/83) cad 52,83
Nr. 36 Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500
CAM23 L19 |giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V £5% -
.010.010.D |50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocita, lubrificazione forzata, filtri

aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio,

supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono,

autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico +2,5%, esecuzione protetta autoventilata [P21, quadro

elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e

contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

euro (ventiunomilacinquecentosessantaquattro/66) cad 21'564,66
Nr. 37 Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento
CAM23_L21 |elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/
.010.020.A |s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide

di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide

in profilato a T trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq, pavimento

ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore

elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro

verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e

segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400

Kg

euro (trentaduemilatrecentosettantauno/47) cad 32°371,47
Nr. 38 Impianti a zone Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio
CAM23 MT |euro (ottantaquattro/38) cad 84,38
.L16.010.010
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misura
Nr. 39 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23 PO1 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,
.010.010.D |tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
euro (diciotto/20) mq 18,20
Nr. 40 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
CAM23_PO1 |verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad
.030.010.A |espansione nella quantita e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione
euro (dieci/48) m 10,48
Nr. 41 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
CAM23_PO1 |verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
.030.010.B  |posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese
dopo il 1°
euro (uno/71) m/30gg 1,71
Nr. 42 Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
CAM23 P01 \manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC
.040.010.A |euro (due/35) cad/30gg 2,35
Nr. 43 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
CAM23 POl |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
.050.010.A |da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
euro (settantaotto/38) cad 78,38
Nr. 44 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
CAM23_P01 |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
.050.020.A  |preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
euro (ventiotto/65) cad/30gg 28,65
Nr. 45 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM23_PO1 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.090.A  |due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (cinquecentoventitre/37) cad 523,37
Nr. 46 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
CAM23_PO1 |infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
.050.100.A  |due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentoottantadue/58) cad/30gg 382,58
Nr. 47 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
CAM23_POI |per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
.060.010.A |euro (quattro/29) cad/30gg 4,29
Nr. 48 Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
CAM23_PO1 |del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
.060.020.A  |euro (cinque/79) cad/30gg 5,79
Nr. 49 Presegnale di cantiere mobile Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
CAM23_POI |spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
.060.040.A |cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
euro (quarantasette/26) cad/30gg 47,26
Nr. 50 Segnale mobile di preavviso Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
CAM23_POI |classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori,
.060.050.A |cambio corsia e indicazione di distanza
euro (sessantasette/36) cad/30gg 67,36
Nr. 51 Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo
CAM23_POI |mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
.060.060.A |euro (due/85) cad/30gg 2,85
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Nr. 52 Coppia di semafori Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm
CAM23 PO1 |,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
.060.080.A |euro (centoquarantauno/30) cad 141,30
Nr. 53 idem c.s. ...gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo
CAM23 P01 |euro (novantanove/10) cad 99,10
.060.080.B
Nr. 54 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
CAM23 P01 |impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm,
.060.100.A |ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
euro (venti/39) cad 20,39
Nr. 55 idem c.s. ...Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
CAM23 P01 |euro (quattordici/16) cad 14,16
.060.100.C
Nr. 56 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
CAM23_TO1 |da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte
.010.010.A |per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti
alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10
km
euro (tredici/82) mc 13,82
Nr. 57 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
CAM23_TO01 |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
.020.010.A  |materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantaquattro/16) mc 44,16
Nr. 58 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e scarichi interrati
CAM23_UO02 |non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovra essere prodotta da azienda in possesso della
.040.010.D |certificazione di sistema in conformita alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla
(CAM) superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a mezzo saldatura di testa
o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE
160 mm
euro (diciassette/37) m 17,37
Nr. 59 idem c.s. ...materiale idoneoDE 200 mm
CAM23_U02 |euro (ventiquattro/82) m 24,82
.040.010.F
(CAM) Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
Nr. 60 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
CAM23_U04|inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
.020.010.C  |euro (cinquantasei/24) cad 56,24
Nr. 61 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
CAM23_UO0S5 |pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
.010.020.A |l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
euro (diciassette/96) mc 17,96
Nr. 62 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su
CAM23_UO05|malta o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.
.010.035.A |euro (sette/12) mq 7,12
Nr. 63 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere
CAM23_U05|in ogni punto una densita non minore del 95% dell'lAASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
.020.020.A  |euro (due/04) mq 2,04
Nr. 64 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_UO0S naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
.020.080.A |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
euro (ventiotto/05) mc 28,05
Nr. 65 Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in
CAM23_UO0S5|idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
.020.090.A  |euro (due/34) mg/cm 2,34
Nr. 66 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
CAM23_UO05 |miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.020.095.A  |euro (due/59) mg/cm 2,59
Nr. 67 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM23_UOS5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
.020.096.A  |bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli.
euro (due/84) mg/cm 2,84
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Nr. 68 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle
CAM23_UO0S5 strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico) Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento
.030.080.A |delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato
conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree
industriali con normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm
euro (cinquantasette/74) cad 57,74
Nr. 69 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma
CAM23_UO0S5 |triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.
.050.010.A |euro (ventiquattro/52) cad 24,52
Nr. 70 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in
CAM23_UOS5|quantita di 1,6 kg/mq Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
.050.058.A  |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m?, con aggiunta di microsfere di
vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/m? Per strisce
di larghezza 12 cm.
euro (uno/87) ml 1,87
Nr. 71 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con
CAM23_UO0S5 |sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia
.070.010.B  |fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento
della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm
euro (trentanove/98) mq 39,98
Nr. 72 idem c.s. ...standard colore vari, spessore 8 cm
CAM23_UO0S5 |euro (quarantacinque/48) mq 45,48
.070.010.D
Nr. 73 Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
CAM23_U06|diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2
.030.010.B  |mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; I=
5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2
euro (cinquecentoventi/85) cad 520,85
Nr. 74 idem c.s. ...lamiera zincata: d2=114; = 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
CAM23_U06 |euro (settecento/63) cad 700,63
.030.010.E
Nr. 75 Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio
CAM23_U06 pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco
.060.010.A |palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4
(CAM) mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento
superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe 1’alimentazione elettrica all’apertura
della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 Im
euro (cinquecentosessanta/37) cad 560,37
Nr. 76 Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione
CAM23 V01 |3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su
.010.060.B  |pavimentazione o tappeto erboso.
euro (duecentonovantaotto/28) cad 298,28
Nr. 77 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacita 32 I, con estremita
CAM23_VO01 |superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'arecazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con
.020.010.A |dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, gia montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio
euro (settantaquattro/97) cad 74,97
Nr. 78 Palo in acciaio per cestino portarifiuti Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su
CAM23_VO01 |pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia
.020.030.A  |euro (trentanove/26) cad 39,26
Nr. 79 Fioriera in listoni di legno Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione
CAM23 V01 |o tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm
.030.010.A |euro (centoottantacinque/59) cad 185,59
Nr. 80 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole
CAM23_V02 stradali, posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali /o torba,
.020.110.A |vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti ¢ impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e
(CAM) antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 I di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per
piante di circ. da 8 a 12 cm
euro (ottantauno/62) cad 81,62

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 81 Fornitura e messa in opera di rotatoria con blocco di elementi prefabbricati in PVC comprensivo di tasselli per fissaggio elementi prefabbricati
NP.01 alla superficie di appoggio. Il numero di elementi in PVC e di tasselli € stato conteggiato al fine di realizzare una rotatoria di diametro esterno
paria 2 mt.
euro (cinquemila/00) a corpo 5°000,00
Nr. 82 Rimozione di manufatti esistenti sul piano di calpestio della piazza
NP02 euro (novemila/00) a corpo 9°000,00
Nr. 83 Risoluzione interferenze sottoservizi
NPO03 euro (cinquantamila/00) a corpo 50°000,00

Data, 31/05/2023
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