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PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO

art. 23 D. Lgs 50/2016 - art. 24 DPR 207/2010

Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"(art. 48, comma 7 del decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108)

(Recepisce le migliorie proposte dal proponente in sede di gara approvate dalla giunta comunale n.243 del 06 ottobre 2023)
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OFFERTA TECNICA

La struttura polifunzionale

Rispetto al progetto a base di gara la struttura polifunzionale avra una superficie di 70mq e potra ospitare il Forum dei giovani, mostre, eventi ecc.. Le ampie superfici laterali di cui & dotata consentiranno
infatti dall'esterno di poter vedere I'interno della struttura nella quale potranno essere viste quadri, manifesti ecc..

EDIFICIO nZEB
Carattetistiche tecniche:

- Struttura portante in c.a.

- Tompagnatura estrena in Blochhi tipo Normalblock da 40cm;

- Copertura in solaio laterocementizio piano, con pannello di coibentazione in poliuretano da 10cm e guaina ardesiata;
- Riscaldamento e raffrescamento interno n° 2 climatizzatori da 12000BTU,;

- Infissi tipo Bluevolution 73 effetto legno con vetro 33.1-14-33,1;

Fabbizogno Involucro ad Imn:a";‘l:gc eh. Produziona di
- Pannelli fotovoltaici in copertura da 570Wp per un totale di 67,8kW. enargetics  alte prastazion; P dfcientl energlain sity

molto basso

Gli spazi interni:
- L'ambiente interno sara unico al fine di massimizzare I'aggregazione;
- Saranno realizzati due W.c. di cui uno per disabili

Gli arredi interni forniti:

- Scrivania ad angolo con poltrona;
- Tavolo per riunioni con 8 sedie;

- Armadio a tre ante.
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