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PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO

art. 23 D. Lgs 50/2016 - art. 24 DPR 207/2010

Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a
base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"(art. 48, comma 7 del decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108)

(Recepisce le migliorie proposte dal proponente in sede di gara approvate dalla giunta comunale n.243 del 06 ottobre 2023)

Riqualificazione Piazza XX Settembre

CUP J17H21001280001

DOCUMENTO: Documento N°

ARREDO URBANO DA.2.4
(migliorie offerte in sede di gara)

DATA REVISIONE REDATTO VERIFICATO | APPROVATO

12/02/2024 Recepimento migliorie di gara




Oggetto:

MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di Salerno

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO CONGIUNTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DI LAVORI DELL’INTERVENTO
DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE”

CIG: 9976963253 — CUP: J17H21001280001
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Fornitura di n° 4 cestini.

modo da formare flangia per 'ancoraggio;

alla spalla di sostegno.

300x200x400h; capacita 20 It;
- cornici superiori blu, bianco e giallo.

o

n° 3 fontana moderna
Dublino in acciaio composta
da un pilastro quadrato con
alla base flangia per il
tassellaggio e griglia di scolo
che evita la propagazione
ell'acqua. Altezza 1000 mm;
lunghezza base mm 880.

Fornitura di n°® 30 dissuasori.

di 60 mm idonea al fissaggio su plinto.

Cestino triplo moderno per arredo citta, composto da:
+ spalla di sostegno in acciaio, sagomata alla base in

« cesti portarifiuti a forma di parallelepipedo, realizzati
in lamiera di acciaio zincato, spessore 1 mm, e saldati

Il fondo di ogni cesto & dotato di fori per lo scarico
dellacqua piovana. Misure del cesto singolo mm

Il dissuasore a colonnina dal design molto semplice e
funzionale e spicca per I'anello d'acciaio inossidabile che
conferisce un tocco di distinzione a questa sobria
colonnina realizzata in ferro e rifinita in ferro battuto nero.
La colonnina cilindrica in acciaio zincato avra un diametro

Nella Piazza saranno installete 2 pergole bioclimatiche con struttura

L'arredo urbano

Fornitura di n° 12 panchine. Panchina

n° 5 fioriere realizzate in lamiera di ;
acciaio zincate a caldo secondo !
normative UNI EN ISO 1461 dello |
spessore di 25/10 mm ripiegata |
superiormente sui bordi che poggia |
su un basamento d'acciaio su cui |
sono ricavate le forature per |l
fissaggio a terra e il livellamento
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moderna per arredo citta con supporti i
acciaio e listoni in strongPlast. Due spalle
in lamiera di acciaio, sagomate nella parte
superiore a formare braccioli e nella parte
inferiore per ancoraggio a terra; * seduta
formata da quattro listoni in strongplast,
misure mm 90x50x1490, trattati e verniciati
in colore noce scuro. Completo di logo del
Comune nelle spalliere.

OFFERTA TECNICA

Fornitura di n° 6 portabiciclette.

Portabiciclette formato da un telaio in tubo
240x3 e tubo quadro 30x30x3. le flange pei
fissaggio a terra sono di diametro 150 mm e
di spessore 6mm. Il telaio & rivestito da due
lamiere sagomate di spessore 20/10 mm e
chuse superiormente da un piatto sagomato
di spessore 6mm e fissato al telaio mediante
viti a testa svasata. Il disegno interno alle
lamiere, viene ricavato da taglio laser e
permette il passaggio della catena.
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metallica protetta da un rivestimento epossidico e lamelle. Pannello laterale

Altezza totale: 235 cm
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in acciaio a traliccio epossidico. Dimensioni di ingombro: L 240 x L 300 cm,
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